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2 Содержание 


ПЕЕ! В105 


М$! ЧЕН! В105 совместим с архитектурой ПЕЕ! (Ипй ед ЕхќепѕіЫе Е ггпмиаге 
Іпіегіасе). Прошивка ПЕЕ! имеет множество новых функций и преимуществ, 
которые не поддерживаются традиционным В105. Она будет полностью заменять 
ВІОЅ в будущем. Чтобы использовать полный функционал нового чипсета, 
режимом загрузки по умолчанию для М5! ПЕЕ! В105 является ПЕН. В меню 

ВІО5 доступен также режим С5М (модуль поддержки совместимости), который 
совместим с устаревшими устройствами. Это позволяет заменять устаревшие 
устройства на ОЕРІ-совместимье устройства на время переходного периода. 


ГА! Внимание! 


Термин ВІО5 в этом руководстве пользователя относится к ПЕЕ! В109, если не 
указано иное. 
Преимущества ПЕЕ! 


е Быстрая загрузка - Можно загружать операционную систему напрямую из ОЕН! 
без самопроверки ВІО5. Не требуется переключение в режим С$М во время 
процедуры РОТ. 


е Поддерживает разделы жесткого диска объемом более 2 ТБ. 
е Поддерживает более 4 основных разделов с таблицей разделов СО (СРТ). 
е Поддерживает неограниченное количество разделов. 


® Поддерживает полный функционал новых устройств - Новые устройства могут не 
поддерживать обратную совместимость. 


е Поддерживает запуск ОС в безопасном режиме - ЦЕЁ! может проверить 
работоспособность операционной системы, чтобы убедиться, что вредоносные 
программы не влияют на процесс загрузки. 


В следующих случаях система несовместима с 
архитектурой Ц 


е 32-битная ОС М/іпаомѕ - Эта материнская плата поддерживает только \\Ип4о\м/$ 
10/ Міпаоууз 11 64-битную операционную систему. 


е Видеокарта устаревшего поколения - Система определяет модель 
установленной видеокарты и отображает предупреждающее сообщение «ТВеге 15 
по СОР (бгарћһісѕ Оиїриќ ргоїосої) ѕиррогї детестед іп {115 дгарпісз сага». 


ГА! Внимание! 


Для нормальной работы системы рекомендуется заменить установленную 
видеокарту на видеокарту, совместимую с СОР/ЦЕН, или использовать процессор 
со встроенной графикой. 

Как проверить режим В105? 


Зайдите в В105 и выберите режим ВІОЅ в верхней части экрана. 


ПЕЕ! 8105 


Настройка В105 


Настройки по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность и 
стабильность системы при нормальных условиях. Если вы недостаточно хорошо 
знакомы с ВІО5, всегда устанавливайте настройки по умолчанию. Это позволит 
избежать возможных повреждений системы, а также проблем с загрузкой. 


ГА! Внимание! 


е Экраны, параметры и настройки ВІО в этом руководстве приведены 
исключительно в справочных целях и могут отличаться от фактических. 


е С целью улучшения производительности, меню ВІО5 постоянно обновляется. 
В связи с этим данное описание может немного отличаться от последней версии 
В105 и может использоваться в качестве справки. Для описания какого-либо 
пункта меню настроек ВІО5, вы можете обратиться к информационной панели 
НЕІР. 


е Параметры и настройки ВІО5 для каждой материнской платы могут 
незначительно меняться в зависимости от версии ВІО5. 


Вход в настройки ВІ05 

Нажмите клавишу ре[еїе, когда появляется сообщение на экране Ргеѕѕ ОЕЇ Кеу їо 
епіег 5еїир Мепи, Е11 їо епіег Воої Мепи во время загрузки. 
Функциональные клавиши 

Е1: Общая справка 

Е2: Добавить / Удалить избранный предмет 

ЕЗ: Вход в меню Избранное 

Е4: Вход в меню технических параметров процессора 

Е5: Вход в меню Метогу-7 

Е6: Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию 

Е7: Переключить между расширенном режимом и режимом ЕХ 
Е8: Загрузить профиль разгона 

Е9: Сохранить профиль разгона 

Е10: Сохранить изменения и перезагрузить* 


Е12: Сделать скриншот и сохранить его на И5В флэш-диск (только РАТ / ЕАТЗ2 
формат). 


Си+Е: Вход в страницу поиска 


* При нажатии клавиши Е10 появится информационное окно. Выберите Уез или 
Ко, чтобы подтвердить выбор. 
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Режим настройки В105 


Предоставляется два режима для настройки ВІО5: Режим ЕЙ и режим разгона. 
Нажмите эту вкладку или клавишу Е7, чтобы переключиться между режимами ЕХ и 
разгона. 


Режим Е? 


Режим ЕЙ предоставляет основную информацию о системе и позволяет выполнить 
основные операции по настройке. Для настройки расширенных функций ВІО5, 
пожалуйста, войдите в Расширенный режим, путем нажатия Переключатель 
режимов установки или при помощи функциональной клавиши Е7. 


Ѕтагї ВиКоп 


Переключатель Скриншот 
Профиль ХМР/ ІЕХРО режимов установки Поиск пунктов ВІ05 
17151 сиск вся Язык 
СТЕЛЮ 
Информация 
о системе 
САМЕ ВО05Т/ 
СКЕАТОК Приоритет 
СЕМІЕ М с | да нал загрузочных 
қа Метогу < устройств 
Г а отаде 
Информация е 
о компонентах Гали 
Б нер 
М-Е\аѕћ ФА стигал гай малі Сот! бу = 
Избранное Ф ернеу НИ Функциональнье 
Аппаратньй терена клавиши 
мониторинг 


е САМЕ ВООЅТ - щелкните для переключения САМЕ ВООЅТ для разгона. Эта 
функция доступна, только если материнская плата и процессор поддерживают зту 
функцию. 


ГА! Внимание! 


Для сохранения оптимальной производительность и стабильности системы после 
активации функциибАМЕ ВО05Т, пожалуйста, не делайте никаких изменений в 
меню ОС и не загружайте настройки по умолчанию. 


е СКЕАТОК бЕМЕ - щелкните для переключения СКЕАТОК СЕМЕ для разгона. 


ГА! Внимание! 


Для сохранения оптимальной производительность и стабильности системы после 
активации функцииСВЕАТОК СЕМЕ, пожалуйста, не делайте никаких изменений в 
меню ОС и не загружайте настройки по умолчанию. 


е Профиль ХМР/ ЕХРО - позволяет выбрать профиль ХМР/ 'ЕХРО для разгона 
оперативной памяти. Эта функция доступна, только если система, память и 
процессор поддерживают эту функцию. 
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е Переключатель режимов установки - нажмите зту вкладку или клавишу Е7, 
чтобы переключиться между режимами Е? и разгона. 


е Скриншот - нажмите на эту вкладку или клавишу Е12, чтобы сделать скриншот и 
сохранить его на флэш-диск ОЅВ (только РАТ/ ЕАТЗ2). 


е В105 Поиск - кликните по данной вкладке или нажмите клавиши СЪ. + Е для 
перехода на страницу поиска. Это позволяет выполнить поиск по имени параметра 
ВІОЅ. Наведите указатель мыши на пустое место и щелкните правой кнопкой 
мыши, для выхода со страницы поиска. 


ГА! Внимание! 


На странице поиска доступны только функциональные клавиши Ев, Е10 и Е12. 


е таг ВиКоп - используется для настройка 4-х функциональных режимов, 
который активируется с помощью Згпагі ВиКоп на материнской плате или с 
помощью кнопки перезагрузки на корпусе ПК. 


« Перезагрузка - нажатие кнопки перезагрузки/ Зплагі Ви оп позволяет 
перезагрузить систему. 


« Вкл./ Выкл. Муѕїіс Пай! - нажатие кнопки перезагрузки/ 5таг! Вийоп 
позволяет включить/ выключить все встроенные индикаторы. 


ГА! Внимание! 


Функциональный режим Вкл./ Выкл. Музіїс Пай! будет недоступен, когда 
переключатель ЕО 5И/1 [Переключатель для управления индикаторами ЕХ) 
выключен. 


и баїе Воої - нажмите на кнопку перезагрузки/ 5таг! ВиКоп и одновременно 
запустите систему для загрузки в режиме безопасной загрузки. Система 
загрузится с настройками по умолчанию в режиме РС!е с низкой пропускной 
способностью [от процессора]. 


« ТигЬьо Рап - при нажатии перезагрузки/ 5таг! ВиКоп все вентиляторы будут 
работать на максимальной скорости или на скорости по умолчанию. 


" Настройка таг! ВиКоп 
1. Нажмите на Ѕтагї ВиКоп и выберите режим. 


2. Нажмите Е10, чтобы сохранить изменения, и выберите Үеѕ, чтобы 
перезагрузить систему. 


Сава / МВ Несет Вуноп 5 Возгио5тап Вшоп 


Везе! Оетаци) ©) пее: (Оеіаші) 
Мувис Шат оп/он. О муісиот омот 
зае Воо О заевоо 

Тигро Рап О тиво Еап 
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е Язык - позволяет выбрать язык интерфейса для настройки В105. 


е Информация о системе - показывает частоту процессора/ памяти, температуру 
процессора/ материнской платы, информацию о материнской плате/процессоре, 
размер памяти, напряжение на процессоре/ памяти, версию ВІО5 и дату создания. 


е Приоритет загрузочных устройств - вы можете переместить иконку устройства 
для изменения приоритета загрузки. Приоритет загрузки устанавливается слева 
направо, от высокого к низкому. 


е Информация о компонентах - нажмите на кнопку СРО, Метогу, 5іогаде, Рап 
Іпіо и Неф для отображения соответствующей информации. 


е Функциональные клавиши - включают или выключают различные функции 
ВІОЅ, при нажатии на соответствующую кнопку. Когда эта функция включена, на 
кнопке отображается «ОМ». 


= СРО Кап Рай Магпіпо Соп!го| - включает или отключает отображение 


предупреждающего сообщения при сбое в работе вентилятора СРО во время 
РОТ. 


« УМО (ВАШ) - включает или отключает функции Іпіе! УМО для КА. 
"= ҒТРМ 2.0 - включает или отключает управление микропрограммом ТРМ ТРМ. 


ч Трипаегроїї Соп!го| - включает или отключает поддержку устройства ввода- 
вывода Тһипаегро!ї. 


ч ЕгР Веаду - включает или отключает режим знергопотребления в 
соответствии с правилами ЕГР. 


"= Оерид Сойе ГЕО Сопігої - включает или отключает индикатор отладочных 
кодов. 


"= Е2 Ер Соп!го| -включает или выключает все индикаторы на материнской 
плате. 


" НО Аидіо СогугоЦег - включает или отключает НО айдіо сопігоЦег. 


е М-Назп - нажмите на эту кнопку для входа в меню М-Назй. Пункт позволяет 
выбрать способ обновления ВІО5 при помощи ОЅВ флеш накопителя. 


е Аппаратный мониторинг - нажмите на эту кнопку для входа в меню аппаратного 
мониторинга. Пункт позволяет вручную регулировать скорость вращения 
вентиляторов в процентах. 
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е Избранное - нажмите на зту кнопку или на клавишу ЕЗ для отображения меню 
Избранное. Позволяет создать 5 личных меню ВІО5, где вы можете сохранить и 
получить доступ к вашим любимым и часто используемым настройкам ВІОЅ. 


6 17251 с лсн віо = 
СаСО - 


ХМРРІоів! | ХМРРІе? 


СРО Еап Рай Маг 


ЕГР Веаду 


но г ЕФ ТЕО Сотто 


" Добавление пункта ВІ05 в меню Избранное 
1. Выберите пункт ВІОЅ в настройках ОС или меню ОС. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Е. 


3. Выберите любимую страницу и нажмите на кнопку ОК. 


Ғгуотіе: 


Ғаюотїе2 
Евуоте З 
Ғакотіе 4. 
Евуоте 5. 
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« Удаление пункта В105 из меню Избранное 
1. Выберите пункт ВІОЅ в меню Избранное. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Е2. 


3. Выберите Ое|ее и нажмите на кнопку ОК. 
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Режим разгона 


Нажмите переключатель режимов установки или функциональную клавишу Е7 для 
переключения между режимами ЕЙ и разгона в настройках ВІ05. 


172951 сл асн вов = 
©ТГЗЕ РА 


САМЕ ВОО5Т 


5ЕТТІМО5 пам ре ОС РВОРЩЕ 


(ШЕР 


Ч 
Выбор меню 
ВІО5 


— 


Выбор меню лаба] 


805 
МОМТОВ 


бме нд ту 


Зкран меню 


• Выбор меню ВІО5 - доступны следующие опции: 


"= БЕТТ!МО5 - в данном меню представлены настройки чипсета и загрузочных 
устройств. 


« ОС - позволяет регулировать частоту и напряжение. Увеличение частоты 
приводит к увеличению производительности. 


"= М-РЕАЗН - позволяет выбрать метод обновления ВІО5 с И5В флэш-диска. 


" ОСРЕОЕЦЕ - позволяет управлять профилями разгона. 


= НАКОМ/АКЕ МОМІТОВ - позволяет установить скорость работы вентиляторов 
и мониторинг напряжений системы. 


" ВЕТА КОММЕК - предоставляет бета-функции пользователям, которым 
нравятся новые возможности. Мы будем рады услышать ваши отзывы об опыте 
использования. Это поможет нам улучшить наши функции. 


"= 5ЕСОВІТУ - позволяет установить пароль администратора и пароль 
пользователя для обеспечения безопасности системы. 


е Экран меню - отображаются настройки ВІО5 и дополнительная информация. 
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5ЕТТ!М65 


В данном меню представлены настройки системы, чипсета и загрузочных 
устройств. 


Загейоай ВІОЗ зешпов. 


ЅЕТТІМС5 я ОС РАОЕІЕ 


МОМПОВ 


Озе 058 по Пазії ВІО5 Сме АТ 


М-НАБН ВЕТА КОММЕК 


Ѕуѕіет Ѕіаїиѕ 


В данном подменю представлены настройки тактовой частоты и информация о 
системе. 


зет (тые 09/01 
Ѕуѕіет Тіте 109:34:45] 


ЅЕТТІМС5 


11——: Мохе 


Озе 068 зо аз 


Е омипогтацо 
М-ЕЕА$Н боком Е1: бепега( Нер 


> бузіет Оаїе 


Устанавливаєт системную дату. Для переключения между элементами даты 
используйте клавишу табуляции. 


Формат: «день недели» «месяц» «день» «год». 


«день недели» От воскресенья до субботы, определяется В105. Это значение 
нельзя изменять. 

<месяц> Отянваря до декабря. 

<день> День от 1 до 31 может быть установлен с помощью цифровых 


функциональных клавиш. 
<год> Год может быть изменен пользователем. 
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)- бузіет Тіте 


Устанавливаєт системное время. Для переключения между злементами времени 
используйте клавишу табуляции. Формат времени: «час» «минута» «секунда». 


}> АТА РогіХ/ М2 Х/ 02 Х 
Отображает информацию о подключенных устройствах ЅАТА/ М.2/ Ц.2. 


ГА! Внимание! 


Если подключенное устройство ЅАТА/ М.2/ Ц.2 не отображается, выключите 
компьютер и еще раз проверьте, правильность подключения устройства ЅАТА/ 
М.2/ Ц.2 к материнской плате. Также проверьте подключение кабелей питания к 
устройству и материнской плате. 


> бузіет Іпіогтабіоп 


Отображаєт подробную информацию о системе, включая тип процессора, версию 
ВІО5 и память [Это значение нельзя изменять). 


> ОМІ Іпіогтабіоп 


Отображаєт системную информацию, информацию о материнской плате для 
настольных ПК и информацию о компьютерном корпусе. (Это значение нельзя 
изменять). 


Адуапсед 


Подменю Адуапсед позволяет регулировать и устанавливать параметры и функции 
РСІе, АСРІ, встроенных контроллеров периферийных устройств, интегрированной 
графики, У5В-устройств , управления питанием и М/іпаоух. 


бауеЛозй ВОБ кетпов: 


ЅЕТТІМ№С5 нів шана ОС РВОРІЇ Е 


ШЕЕП 
Ур мегі бешр 


ми огмег ИШу ІпзаШег ТЕ 


МОМІТОВ 


зе 068 то йаз ВІО5 Се "Ау 


М-НАХН ВЕТА КОММЕК 
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}> РСіе/РСІ 5иб-5узіет 5екіїпд5 


Настройка протокола интерфейсов РС!, РС! Ехргез5 и таймера задержки. Нажмите 
Епіег для входа в подменю. 


у/Огуріо Ситепсу типа 


Е в 
5ЕТПМС5 бие ВАВ битот Е 


еніпає 


) М.2 1- Мах Шпк 5реед 


Настройка протокола РС! Ехргеѕѕ разъема М2 1 для совместимости с 
различными установленными устройствами М.2. 


ГАшо) 


Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


Включает только поддержку РЦе беп!. 
Включает только поддержку РЦе беп2. 
Включает только поддержку РЦе беп3. 
Включает только поддержку РЦе беп4. 
Включает только поддержку РЦе беп5. 


> РСІЕ Е1- Мах Шпк Ѕрееа 


Настройка протокола РС! Ехргеѕѕ слота РС! Е1 для совместимости с 
различными установленными устройствами РС!е. 


[Ацо] 
[беп1] 
[беп2] 
|Сепз! 
[беп4] 
[беп] 


Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


Включает только поддержку РС!е беп!. 
Включает только поддержку РЦе беп2. 
Включает только поддержку РСІе беп3. 
Включает только поддержку РС!е беп4. 
Включает только поддержку РС!е беп5. 


> РСІЕ Е2- Мах Ппк Ѕреей 


Настройка протокола РС! Ехргеѕѕ слота РС! Е2 для совместимости с 
различными установленными устройствами РС!е. 


ГАшо) 
Сеп! 
[беп2] 
[беп] 
[беп4] 
[беп5] 


Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


Включает только поддержку РС!е беп!. 
Включает только поддержку РС!е беп2. 
Включает только поддержку РЦе беп3. 
Включает только поддержку РС!е беп4. 
Включает только поддержку РС!е беп5. 
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№ СРО РСіе Гапез СопйдигаНоп 


Устанавливает линии РС!е от процессора для адаптации использования 
нескольких устройств РСІе. 


)- РС! |аїепсу Тітег 
Настройка таймера задержки для устройства с интерфейсом РСІ. 


}> Махтоги0 
Устанавливает максимальное значение ТОГО (Тор о оу бабіе ОКАМ). 


Ф Ароуе 46 тетогу/ Сгуріо Сиггепсу тіпіпо 


Включите этот параметр, чтобы использовать больше памяти для пространства 
конфигурации (требуется 64-битная ОС) с другой оптимизированной настройкой 
для лучшей совместимости устройств. Это может немного повлиять на 
эффективность устройств на основе РС!е. 


(Епа Мед! Позволяет использовать более 4х графических процессоров. 
ІОівзабіеа Функция выключена. 


> Ве-5іғе ВАВ Ѕиррогї 


Включает или отключает поддержку Кезіге ВАК (Ваѕе Айагеѕѕ Кедіѕїег). 

Эта функция доступна только в том случае, если система поддерживает 
64-битное декодирование РСІ/ РСІе. Если система поддерживает 64-битное 
декодирование РСИ РСІе, Включайте эту функцию для совместимого устройства 
Ре. 


}> Мануе РСІЕ Епабіе 
Включает или отключает встроенное управление РС!Е. 


}> Мануе А5РМ 


Если параметр включен, встроенный АЅРМ будет управляться с помощью ОС. 
Если параметр отключен, встроенный АЅРМ будет управляться с помощью В105. 


}> РСіе/РСІ АЅРМ беніпд5 


Устанавливаєт состояние РСІе/ РС! АЅРМ (Асіїхе Ѕїаїе Ромег Мападетеп для 
различных установленных устройств. Нажмите Епіег для входа в подменю. 


> РЕБ 0 АЅРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ (Асіїме 5каїе Ромег Мападетеп 
для энергосбережения. 


> РЕБ 1 АЗРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ (Асіїхе 5їаїе Ромег Мападетеп 
для знергосбережения. 


> РЕС 2 АЗРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ (АсЦме 5каїе Ромег Мападетеп 
для знергосбережения. 


> РЕС 3 АЗРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ [Асііме 5каїе Ромег Мападетеп 
для знергосбережения. 


14 Настройка ВІ05 


)- РС! Ехргеѕѕ Воої Рог 1 АЅРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ (Асіїме 5каїе Ромег Мападетепі) 
для энергосбережения. 


)- РС! Ехргеѕѕ Воої Рог! 5 АЗРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ |(АсЦме 5каїе Ромег Мападетеп 
для знергосбережения. 


)- РС! Ехргеѕѕ Воої Рог! 7 АЗРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ (Асіїхе 5їаїе Ромег Мападетеп 
для энергосбережения. 


}> РС! Ехргез5 Коо! Рог! 8 АЗРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ (Асіїхе 5їаїе Ромег Мападетеп 
для энергосбережения. 


)- РС! Ехргеѕѕ Воої Рог! 9 АЅРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ [Асііме 5каїе Ромег Мападетеп 
для энергосбережения. 


)- РС! Ехргеѕѕ Воої Рог! 21 АЅРМ 


Устанавливает состояние РС! Ехргеѕѕ АЅРМ (АсЦме 5каїе Ромег Мападетеп 
для энергосбережения. 
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}> АСР! бен тд5 


Настройка параметров АСР! для режима работы | ЕО индикаторов питания на 
плате. Нажмите Епіег для входа в подменю. 


Ром Віткі] 
СРО Оуег Тет е ГАшо) 
[СРО СОВЕ] 


ЅЕТТІМС5 


Озе 068 хо аз 05 


М-НАХН 


Е1: Сепега( Нефр 


}> Ромег СЕО 
Настройка режима работы |ЕО индикаторов питания на плате. 


ЇОцаї Соіог] Индикатор питания загорается другим цветом, чтобы указать 
состояние 53. 


|Випкта) Индикатор питания мигает, чтобы указать состояние 53. 


}> СРО Оуег Тетрегаїиге Мег! 

Включает или отключает звуковой сигнал и сообщение о перегреве процессора, 
когда температура процессора превышает 80 и 94 “С. 

}> Тетрегаїиге Оізріау Оп Оебид Соде 


Выбирает точку определения температуры, при которой температура будет 
отображаться в виде индикаторов отладочных кодов при включении системы. 
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}> Іпіедгаїеа Репрпега!5 


Настройка параметров встроенных контроллеров периферийных устройств, таких 
как ГАМ, НОО, ОЅВ и звук. Нажмите Ем ег для входа в подменю. 


ГАШ] 


1Епабіед) 
ГЕпабіед) 


5ЕТТІМО5 Е аре] 


зе 068 зо Чаз 805 


М-НАХН пега Нар 


)- УСА Оеїесіїоп 


Позволяет системе определять наличие дискретной карть УСА или 
интегрированной графики. 


}> Опроага ГАМ СопігоЦег 
Включает или отключает встроенный контроллер ГАМ. 


Р САМ Оріїоп КОМ 


Включает или отключает загрузку компьютера по сети через интегрированный 
сетевой адаптер. Этот пункт появляется, когда включена Опроага ЕАМ 
СопігоЦег. 


(Епа Мед! Включает встроенное ГАМ“ Воої КОМ. 
[0іѕаЫеа] Отключает встроенное ГАМ“ Воої КОМ. 


)- М№еімогк 5іаск 


Настройка сетевого стека ШЕР! для оптимизации работы |!Ру4/Руб. Этот пункт 
достуен, когда включена ОпЬоага ГАМ СопігоЦег. 


|Епа (ва! Включает сетевой стек ОЕН!. 
[15а ед] Отключает сетевой стек ЧЕН. 


}> 1ру4 РХЕ Ѕиррогї 


При включении этой функции сетевой стек ПЕН! будет поддерживать протокол 
ІРуд. Этот пункт появляется, когда включена Ме{могК З4аскК. 


(Епа Мед! Включает поддержку загрузки Ірм4 РХЕ. 
[0іѕаЫіеа] Отключает поддержку загрузки Іру РХЕ. 


}> 1руб РХЕ биррогі 


При включении этой функции сетевой стек ПЕН! будет поддерживать протокол 
1Руб. Этот пункт появляется, когда включена Меїм/огК З4аскК. 


(Епа ева! Включает поддержку загрузки [руб РХЕ. 
[15а ед] Отключает поддержку загрузки Іруб РХЕ. 
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)- ВТ Те Моде 


Если эта функция включена, вы можете определить местоположение 
компьютера с помощью приложения ТЦе АРР на смартфоне. 


}> Опроага СМУ! Модще Сопіго! 
Включает или отключает функции (МИР! и Вшейоо!Н) для модуля Іпіе! СММІ. 


Р Опроага Мі-Е!/ВТ Модше Сопігої 
Включает или отключает встроенные функции МИЕГ и Вшеос{В. 


Р Опроага ІЕЕЕ1394 СопігоЦег 
Включает или отключает встроенный контроллер |ЕЕЕ1394. 


}> ВАШ Сопіїдигабіоп (ие УМО) 


Включает или отключает конфигурацию КАШЮ. Нажмите Еп ег для входа в 
подменю. 


}> Епа (е УМО біораї Марріпд 


Включает или отключает отображение | е УМО. е УМО позволяет 
напрямую контролировать 550-накопители МУМе и управлять ими с шины 
РСІе без дополнительных аппаратных адаптеров. 


}> РАО 
Включает или отключает КА 0. 


}> ВАШ 
Включает или отключает КА 1. 


> ВАІр5 
Включает или отключает КА 5. 


а 
Включает или отключает КА 10. 


}> Іпіе! Кар! Весоуегу Тесппо(оду 

Включение или выключение технологии |г(е( Вар! Кесомегу Тесһпо[оду. 1п{е[® 
Карта Кесохег Тесппо(оду (Іпіе!? КЕТ) — это функция, предлагаемая Іпіе!? 
Кара 5іогаде Тесһпо[оду (Іпіе!? В$Т), которая использует функцию КА 1 
(зеркальное отображение] для копирования данных с главного диска на диск 
восстановления. 

> ВВТ уо(итез сап ѕрап іпіегпа| апа е5АТА агімез 


Включаєт или отключает тома ККТ для охвата внутренних дисков и дисков 
еЅАТА. 


}> 2РОрр 
Включает или отключает 2РООО (7его Ромег оріїса! @іѕК гіме). 


}> ЅАТАТ Но! Ршд 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта 5АТАТ. 


}> ЅАТА2 Но! Ршд 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта 5АТА2. 
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}> 5АТАЗ Но! Ршд 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта 5АТАЗ. 


}> ЗАТА4 Но! Ршд 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта 5АТА4. 


> ЗАТАБ Но! Ршд 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта ЅАТА5. 


> ЅАТА6 Но! Ршд 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта БАТА. 


}> ЅАТАА Но! Ршд 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта 5АТАА. 


> ЗАТАВ Но! Рид 
Включает или отключает поддержку «горячего» подключения порта ЅАТАВ. 


Р Опроага Е-ЅАТА СопігоЦег Моде 
Настройка режима работы для встроенного контроллера Е-ЅАТА. 


}> Ехіегпа| АТА 66В/5 СопігоЦег Мое 
Настройка режима работы для внешнего контроллера ЅАТА. 


}> НО Аидіо СопігоЦег 
Включает или отключает встроенный контроллер Най Оейл! оп Ачца!о. 


}> Іпіедгаќеа Сгартсв Сопіїдигаїіоп 


Регулировка параметров встроенной графики для оптимизации системы. Нажмите 
Епіег для входа в подменю. Это подменю доступно только при использовании 
процессоров со встроенным графическим процессором. 


[РЕБ 
164МВ] 
Гівабівдї 


5ЕТПМС5 


)» пнае Сгар с Адар{ег 

Выбор графического устройства в качестве первичного при загрузке. 
160] Встроенный графический дисплей. 

[РЕС] Графическое устройство РСІ-Ехргеѕѕ. 
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}> Іпіедгаїеа бгарпіс5 Ѕһаге Метогу 

Въбор объема системной памяти, въделяемой для встроенной графики. Зтот 
элемент появится, если установлена внешняя видеокарта и включена 160 Мий!- 
Мопйог. 


}> 160 Мщи-Мопког 


Включает или отключает функцию вывода изображения на несколько 
мониторов для встроенной графики и внешней графической карты. Этот 
элемент появляется, если для параметра «ма е бгарпіс Адар{ег» 
установлено значение «РЕб». 


(Епа (ед! Включает функцию вывода изображения на несколько мониторов 
для встроенных и внешних видеокарт. 
Ювамей Функция выключена. 


)» ие (В) Тпипдегьой 


Устанавливает функцию устройства ТВипдегБой. Нажмите Епіег для входа в 
подменю. 


ау име (В) 


геїе Тпипдегвонтм). І0іѕаріеа] 


ЅауеЛоз ВОБ кешпав: 


ЅЕТТІМС5 ОС РВОРШЕ 


МОМІТОВ 


Се ЕА Ту 


Вега Виппег 


)- РСІЕ Типпейпа оуег 0584 
Включает или отключает протокол РСІ-Е Типпе| через 0584. 


> Оізсгеїе Тнипдегро (ТМ) 5иррог! 
Включает или отключает поддержку устройств ТНипдегрой. 


)» Маке Егот Тпипдегьо( (ТМ) Оеуісе 
Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от устройства 
Трипавгрой. 


}> Оізсгеїе Тпипдфегро ТМ) Сопіїдигаїіоп 


Устанавливает конфигурацию устройства Тпипаегрой. Нажмите Епіег для входа 
в подменю. 


> Тпипйегьой Воої биррог! 


Включает или отключает загрузку системь с загрузочного устройства 
ТВвипдегрой. 
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№ СРІОЗ Рогсе Рууг 
Устанавливает СРІОЗ на значение 1/0. 


}> СРІО ег 

Включает или отключает функцию СР!О НЦег. Включает функцию СР!О ЯЦег 
для предотвращения электрических помех на чипсете СРІО во время горячего 
подключения 09В-устройств 12В. 

}>> ОТВТ бо25х Соттапа 


Включает или отключает ОТВТ для выполнения команд бо25х перед 
переходом системы в состояния 5х. 


)» М/іпдомуз 10 ТпипдегЬой зиррог! 
Устанавливает уровень поддержки У/іпаомуз 10. 
[0іѕаріеа] Нет встроенной поддержки ОС. 
[ЕпаЫіеа+КТ03] Встроенная поддержка ОС + КТОЗ. 


}> ОТВТ СопігоЦег 0 СопНдигаНоп 
Устанавливает конфигурацию ОТВТ. Нажмите Епіег для входа в подменю. 


}> ОТВТ Сопігоцег 0 
Включает или отключает контроллер ОТВТ 0. 


}> ТВТ Ноз! Кошег 
Включает или отключает хост на роутере в зависимости от доступных портов. 


Ф Ехіга Виз Кезегуед 

Устанавливает дополнительную шину для портов ТВТ. 
[56] Однопортовый хост. 

[106] Двухпортовый хост. 


> Веѕегуей Метогу 
Устанавливает зарезервированную память для этого корневого моста. 


}> Метогу АПдптеп! 
Устанавливает выравнивание памяти. 


)» Кезегуед РМетогу 


Устанавливает предварительно загружаемую зарезервированную память для 
этого корневого моста. 


}> РМетогу АПаптеп! 
Устанавливает выравнивание предварительно загружаемой памяти. 


}> Везегуе4 1/0 
Устанавливает зарезервированный ввод/ вывод. 
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> ОЅВ Соп дигаНоп 


Настройка встроенного ОЅВ контроллера и функции устройства. Нажмите Епіег 
для входа в подменю. 


ЅЕТТІМС5 


}> ХНСІ Напа-оїї 


Включает или отключает ХНСІ Һапа-оЁ. Включайте этот элемент для 
операционной системы без функции ХНСІ Һапа-оЁ. 


)- Гедасу ОЅВ Ѕиррогї 
Настройка поддержки функции Гедасу ОЅВ. 


ГАшо) Система автоматически определит, подключено ли какое-либо 
ОЅ5В-устройство, и включит поддержку Іедасу Ц5В. 
(Епа (ед! Включает поддержку ОЅВ в режиме (едасу. 


[15а ед] 09В-устройства будут недоступны в режиме |едасу. 


}> ИЗВ Рог! Сопігої 


Включает или отключает отдельный И5В-порт на материнской плате. Нажмите 
Епіег для входа в подменю. 


}> бирег 10 СопНдигаНоп 


Настройка параметров контроллера Зирег 1/0, в том числе параметров портов ЕРТ 
и СОМ. Нажмите Еп ег для входа в подменю. 


}> бета! (СОМ) Рог! 0/1 Сопіїдигабіоп 
Детальная настройка конфигурации для последовательного (СОМ) порта 0/1. 
Нажмите Епїег для входа в подменю. 

}> сепа (СОМ) Рогі 0/1 

Включает или отключает последовательный (СОМ) порт 0/1. 


}> бета! (СОМ) Рог! 0/1 Ѕеіпдѕ 


Устанавливает последовательный (СОМ) порт 0/1. При выборе «Авто» В105 
устанавливает запросы на прерывания (ІКО) автоматически или их можно 
будет настроить вручную. 


}> РагаЦе! (І РТ) Рог! Сопіїдигабіоп 


Детальная настройка конфигурации для параллельного порта (ЕРТ). Нажмите 
Еп ег для входа в подменю. 
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}> Рагаце! (ЕРТ) Рог! 
Включает или отключает параллельный (| РТ) порт. 


}> Рагаце! (І РТ) Рогі бей тд5 


Устанавливает параллельный (ЕРТ) порт При выборе Авто ВІОЅ будет 
оптимизировать запросы на прерывания (КО) автоматически или их можно 
будет настроить вручную. 


}> Пемсе Моде 

Выбор режима работы для параллельного порта. 

[5Т0 Ргіпіег Моде] Порт принтера 

[СРР] Стандартный параллельный порт 


[ЕРР-1.9/ 1.7 + $РР] Расширенный параллельный порт 1.9/ 1.7 + 
Стандартный параллельный порт 


[ЕСР] Порт с расширенными возможностями 


[ЕСР + ЕРР-1.9/ 1.7] Порт с расширенными возможностями + 
Расширенный параллельный порт 1.9/ 1.7 


}> Ромег Мападетепі 5еїир 


Настройка управление питанием системы по ЕГР и поведения системы при сбое 
электропитания. Нажмите Епіег для входа в подменю. 


ЅЕТТІМС5 


11——: Моме 

Етмег: Ѕеіест 
Маше 

Е5С: Ехи 

Е1: бепегаї Нейр 


№ ЕГР Кеаду 


Включает или отключает режим оптимального энергопотребления системой 
согласно требованиям ЕГР. 


(Епа ед! Оптимизация знергопотребления в соответствии с правилами 
ЕгР. При этом не поддерживается пробуждение системы из 
режима 54 и 55 по сигналу от устройства ОЅВ, РС и РЦе. 


ІОізабіеа Функция вьключена. 


Р Безіоге аНег АС Ромег 055 
Настройка поведения системы при сбое электропитания. 


[Ромег ОН) Оставляет систему в выключенном состоянии после 
восстановления. 


[Ромег Оп] Загрузите систему после восстановления. 
[Газ ${а{е] Восстанавливает систему к последнему состоянию. 
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)- Ѕуѕіет Ромег Еаш! Ргоїесіїоп 


Включает или отключает функцию загрузки системь при обнаружении 
ненормального входного напряжения. 


|Епа (ва! Система будет защищена от включения и оставаться в 
выключенном состоянии. 


ЇОівзабіеа) Функция въключена. 


}> ИЗВ ${апаБу Роууег а: 54/55 


Включает или отключает режим ожидания для всех портов ОЅВ. Этот пункт 
будет недоступен, когда отключена функция Везите Ву ОЅВ Оемісе. 


}> ВІО5 СЅМ/ОЕЕІ Моде 


Выберите режим С5М (СотраНЬ Шу Ѕиррогі Моди(е) или ПЕН! в соответствии с 
требованиями системы. 


[С$М] Для дополнительных устройств без драйвера ПЕР! или для ОС без 
режима ЦЕН. 
[ОЕЕІ] Для дополнительных устройств с драйвером ПЕН! или для ОС с 


режимом ПЕН. 


}> Маке Ор Еуепі 5еїир 


Настройка параметров пробуждения системы для различных спящих режимов. 
Нажмите Епіег для входа в подменю. 


ЅЕТТІМС5 


Озе 08 хо йаз 805 


М-НАХН 


}> Маке Ур Еуепі Ву 
Выбор события для пробуждения из ВІОЅ или операционной системы. 


[8105$] Активирует следующие элементы и устанавливает события 
пробуждения по сигналу от этих элементов. 
1091 События пробуждения будут определяться ОС. 


> Везите Ву ВТС А(агт 

Включает или отключает пробуждение системы по сигналу тревоги КТС. 

(Епа Мед! Позволяет системе загрузиться в запланированное время/ дату. 
ва ей Функция выключена. 
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> Оае (ої топ!) А{агт/ Тіте (ПА: пт:55) Аагт 


Настройка даты/ времени сигнала тревоги ВТС. Если для параметра «Кезите 
Ву КТС Аагт» установлено значение ГЕпабіеа), система автоматически 
возобновит работу (загрузится) в указанное в этих полях время (дата/ час/ 
минута/ секунда, используя кнопки + и - для настройки). 


}> Кезите Ву РСІ/ РСІ-Е/ МеїмогкКіпд Оемісе 


Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от установленных 
карт расширения РСИ РСІ-Е, встроенных контроллеров АМ, встроенных 
устройств М/1-Еі или ОЅВ, поддерживаемых встроенными микросхемами 
сторонних производителей. 


(Епа ва! Позволяет системе пробуждаться из режима знергосбережения 
при обнаружении активности или наличии входного сигнала от 
устройства РСІ/ РСіе/ | АМ/ МИЕ! 


ІОізабіеа Функция въключена. 


)- Везите Ву Іпіе! Опроага ГАМ 


Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от встроенного Іпіе| 
САМ. 


(Епа ева! Позволяет пробуждение системе из режима знергосбережения 
при обнаружении активности или наличии входного сигнала от 
устройства Че ГАМ. 


ІОівзабіеа Функция выключена. 


)» Везите Ву Іпіе! Опроага ГАМ/СМУ! 


Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от встроенного 
беспроводного устройства е | АМ/ СММ. 


(Епа ед] Позволяет пробуждение системе из режима энергосбережения 
при обнаружении активности или наличии входного сигнала от 
устройства Іпіе| ГАМ/ СММ. 


ІОівзабіеа Функция въключена. 


)» Везите Ву Іпіе! СМУ! 


Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от беспроводного 
модуля Іпіе| СММІ. 


ГЕпабіеа) Позволяет пробуждение системе из режима знергосбережения 
при обнаружении активности или наличии входного сигнала от 
устройства Іпте| СММ. 


ІОівабіеа Функция въключена. 


)» Веѕите Бу ОЅВ Оемісе 
Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от И5В-устройства. 


(Епа ва! Позволяет пробуждение системе из спящего режима при 
обнаружении активности от ИЗВ-устройства. 


ІОівзабіеа) Функция въключена. 


)» Везите Егот 53/54/55 Бу Р5/2 Моизе 
Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от мыши Р5/2. 


(Епа ева! Позволяет пробуждение системе из режима 53/ 54/ 55 при 
обнаружении активности от мыши Р5/2. 


ІОівзабіеа Функция въключена. 
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> Везите Егот 53/54/55 Бу Р5/2 КеуБоага 
Включает или отключает пробуждение системы по сигналу от клавиатуры Р5/2. 


[Апу Кеу] Позволяет пробуждение системе из режима 53/ 54/ 55 при 
обнаружении активности любой клавиши на клавиатуре Р5/2. 
(Епа ва! Позволяет пробуждение системе из режима 53/ 54/ 55 при 


обнаружении активности «горячей» клавиши на клавиатуре Р5/2. 
ІОівзабіеа Функция выключена. 


> Но: Кеу 


Выбирает комбинацию клавиш как горячую клавишу для пробуждения системы. 
Этот пункт появляется, когда для параметра «Кезите Егот 53/54/55 Бу Р5/2 
Кеубоага» установлено значение «Но! Кеу». 


)» бесиге Егазе+ 


Включает или отключает функцию бесиге Егазе+. 5есиге Егазе+ позволяет 
эффективно стереть все данные с 550. Обратите внимание, что данные на 550 
будут удалены после включения бесиге Егазе+. 


Зесиге Егаѕе+ 
Ѕесиге Егаѕе+ уі де[еѓе а да{а апа раги Поп оп уочг зебестед 550. 
Рвазе таке ѕиге їпаї уои һаме БасКей ир ай {һе ітрогїапї дата гот И. 
Сііск Уе їо ипіоск уоиг 550 {гот їгогеп 5їаїе апа ргосеед їо Ѕесиге Егазе+. 


> М5! Огіуег Оу ІпѕќаЦег 


Включает или отключает поддержку М5! Опмег Ц Ну. Если эта функция включена, 
драйверы платформы будут автоматически загружаться через М/іпаомз Урдаїе 
после первой установки операционной системы. 


}> М.2 ХРАМОЕВ-2 СЕМА 5 Кап Сопігої 


Позволяет установить режим работы вентилятора в соответствии с цветом 
индикатора вентилятора М.2 ХРАМОЕВ-7. При выборе Ашо ВІОЅ установит режим 
работы вентилятора автоматически. 


> ВеаЦек РСіе СВЕ Ратйу СопігоЦег 


Показывает информацию о драйвере и конфигурацию параметра контроллера 
ЕБегпе{. Этот пункт появляется, когда включена Меїм/огК 5іасК. 


> Іпіе! ( В ) ЕШегпе! Соппесіїоп 1219-У -| МАС 


Показьвает информацию о драйвере и конфигурацию параметра контроллера 
ЕШегпе!. Этот пункт появляется, когда включена Меїм/огК З{аск. 
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Воо! 


Настройка последовательности загрузки системы с загрузочных устройств. 


[ЕпаЫед] 
Юкавед! 


ЅЕТТІМС5 


Х01ѕареа] 
ТЕпабіеа) 


ІОЕҒІ Нага 05..] 
ІОЕҒІ СО/ОМО) 
(ОЕР 

ТОЕРІ 

(ЧЕРІ 

ІЦЕРІ 

СУЕ! 


МЕР! Нага Сіък Огіме ВВ: 5 
ЕЕ! 058 Нага Оіѕк Огім Ѕеіесі 
Озе 068 зо Яаз ВІО5 


М-НАХН 


}> Риц 5сгееп Годо Оізріау 


Включение или отключение отображения логотипа системы на весь экран при 
прохождении системой РО5Т-теста. 


(Епа (ед! Отображение логотипа системы на весь экран. 
ва ва! Отображение сообщения о РОЗТ-тесте. 
> 6028105 


Позволяет входить в настройки ВІО5 путем нажатия и удержания кнопки 
включения в течение 5-ти секунд в процессе загрузки. 


(Епа (ед! Когда система въключена (в состоянии 55), нажатие и удержание 
кнопки включения в течение 5-ти секунд позволяет сразу входить в 
настройки ВІО5. 


Оваед! Функция выключена. 


> Вооїир Митіоск Зіаїе 
Настройка состояния Миті осК во время загрузки системы. 


> п Воск еНесі 


Настройка эффекта $И4е при входе в бгарбіса! 5еїир Епдте (65Е). Установите в 
«ОпіосК» для включения эффекта. 


[Опіоск] Примененияе эффекта 5іае. 
Поск! Фиксация информационного блока на зкране. 
}> РО5Т Веер 


Включает или отключает звуковой сигнал при прохождении системой РО5Т-теста. 
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)- М5! Еав! Воої 


Функция МІ аз! Воої помогает быстрее осуществлять загрузку оперционной 
системы. При включении функции, устройства ОЅВ, Р52 и 5АТА не будут 
обнаруживаться при загрузке. 


(Епа ед] Включает функцию МІ Раѕї Воо! для ускорения загрузки системы. 
Следующее поле Базі Воо! будет отключено и недоступно. 


[0іѕаЫеа] Отключаєт М5! Базі Воої. 


ГА! Внимание! 


Когда функциа М$! Базі Воо! включена, вход в меню настройки ВІО5 невозможен, 
пока М5! Базі Воді не будет отключена в М5! Сепег. 


)» Еаз! Воо! 


Включает или отключает функцию М/іпаӣомѕ 10 Раѕї Воої. Этот пункт доступен 
только при выключении МІ Базі Воої. 


}> Воої Оріїоп #1/ #2/ #3/ #4/ #5/ #6/ #7 
Настройка приоритета устройств для загрузки системы. 


> ПЕРІ ОЅВ Кеу Опмегв ВВ$ Рпог ез 


Используется для определения приоритета загрузки с установленных драйверов 
И5В-ключа. 
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Ѕесигіїу 


Используйте это меню, чтобы установить пароль администратора и пароль 
пользователя для обеспечения безопасности системы. Это меню также 
используется для настройки функции ТРМ (Тгиѕѓќеа Ра огт Модще). 


ЅЕТТІМС5 


Аатіпіѕтга:ог Раввиога: 
О-Кеу гоашед! 
Тгизеа Сотриіпа 


і іп Сопйдиганой 
сиге Вох 


> Датіпізігаїог Раззууога 


Установка пароля администратора для защиты системы. Пользователь 

имеет полный доступ для изменения параметров В105 с помощью пароля 
администратора. После установки пароля администратора состояние этого пункта 
будет отображаться как «ІпѕїаЦеа». 


> Оѕег Раззууога 


Установка пароля пользователя для защиты системы. Пользователь имеет 
ограниченный доступ для изменения параметров В105 с помощью пароля 
пользователя. Этот пункт будет доступен, если установлен пароль администратора. 
После установки пароля пользователя состояние этого элемента будет 
отображаться как «ІпѕїаЦеа». 


}> Раззууога Сһеск 
Выбирает условие, при котором будет запрашиваться пароль. 


[Ѕеїир] Пароль будет запрашиваться для входа в настройки ВІОЅ. 
ЇВооі) Пароль будет запрашиваться для загрузки системы. 


)- Раз5\мога Сіеаг 


Включаєт или отключаєт очистку данньх СМО5 для удаления установленного 
пароля. 


|Епа (ва! Удаление пароля после очистки данныхСМО5. 
ва ва! Пароль сохраняется всегда. 


ГА! Внимание! 


При выборе элементов Аатіпізігаїог / Изег Раззууога на экране появится поле 
для ввода пароля. Введите пароль и нажмите Етег. Введенный пароль заменит 
любой ранее установленный пароль в памяти СМО9. Вам будет предложено 
подтвердить пароль. Вы также можете нажать клавишу Еѕс, чтобы отменить выбор. 


Чтобы удалить установленный пароль, нажмите Ещег, когда вам предлагается 
ввести новый пароль. Появится сообщение, подтверждающее, что пароль 
отключен. После отключения пароля вы можете войти в настройки или загрузить 
ОС без авторизации. 
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}> и-Кеу 
Включает или отключает флэш-диск И5В в качестве ключа. 


)» Маке Ц-Кеу а! 
Указывает флэш-диск ОЅВ в качестве ключа. 


№ Тгизіед Сотри па 
Устанавливает функцию ТРМ (Тгиз ед Райогт Модще). 


)» 5есиг!у Оемісе Ѕиррогї 

Включает или отключает функцию ТРМ при создании ключа подтверждения для 
доступа в систему. 

}> ТРМ Оемісе 5е|есіїоп 

Выбирает устройство ТРМ: атРМ или ПРМ 2.0 

[аТРМ] Выберите его для аппаратного ТРМ. 

[ТРМ 2.01 Выберите его для программного обеспечения ТРМ. 


}> ЅНА256 РСВ Вапк 
Включает или отключает банк ЅНА256 РСК. 


}> $НАЗ84 РСВ Вапк 
Включает или отключает банк 5НАЗ84 РСК. 


}> 5М3 256 РСВ Вапк 
Включает или отключает банк5 МЗ 256 РСК. 


}> Репйта орегабіоп 

Устанавливает действие для ожидающей операции ТРМ. 
[Мопе] Отменяет выбор 

[ТРМ Сеап Удаляет все данные, защищенные ТРМ. 


> РаЧогт Ніегагспу 
Включает или отключает иерархию платформи. 


}> біогаде Ніегагспу 
Включает или отключаєт иерархию хранения данньхх. 


> Епаог5етепі Ніегагспу 
Включает или отключает иерархию подтверждения. 


> Рпузгса! Ргеѕепсе Ѕрес Мегѕіоп 
Выбирает версию спецификации РР! (Рћуѕіса! Ргеѕепсе Іпіегѓасе). 


}> Сһаѕѕіѕ Іпігиѕіоп СопЯдигаНоп 
Нажмите Епќег для входа в подменю. 
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> Сһаѕѕіѕ Іпігиѕіоп 


Включает или отключает запись сообщений при открытии корпуса. Эта функция 
предназначена для корпуса с датчиком открытия корпуса. 


(Епа ва! При открытии корпуса система зафиксирует и выведет 
предупреждающее сообщение. 
[Резе Удаляет предупреждающее сообщение. После удаления 


сообщения, выберите значение «Епабіей» или «Ова (ед». 
ІОівзабіеа) Функция въключена. 


}№> бесиге Воо! 
Нажмите Епіег для входа в подменю. 


- бесиге Воо! 


Функция безопасной загрузки доступна, только если РаЧогт Кеу (РК) (РК) 
зарегистрирован и работает соответствующим образом. 


- бесиге Воої Моде 


Выбирает режим безопасной загрузки. Данный пункт появляется при 
включении параметра 5есиге Воої 


[З{ап4ага] Система автоматически загрузит ключи безопасной загрузки из 
ВІО5. 


ІСизіоті Устанавливаєт параметрь безопасной загрузки и вручную 
загружает ключи безопасной загрузки. 


> Епгої ай Ғасіогу Оегації Кеу5 


Позволяет установить все ключи по умолчанию. Настройки будут применень 
после перезагрузки или при следующей перезагрузке. Зтот пункт появляется, 
когда для параметра 5есиге Воої Моде установлено Сизіот. 


> Оееѓе ац Ѕесиге Воої уагіабіе5 


Позволяет удалить все ключи безопасной загрузки (РК, КЕК, 96, абї, арх). 
Настройки будут применены после перезагрузки или при следующей 
перезагрузке. Этот пункт появляется, когда для параметра 5есиге Воої Моде 
установлено Сизіот. 


}> Кеу Мападетепі 


Нажмите Ем ег для входа в подменю. Управляет ключами безопасной загрузки. 
Этот пункт появляется, когда для параметра 5есиге Воої Моде установлено 
Сиѕїот. 


> Ргомізіоп Еасіогу Оеїації Кеуѕ 
Включает или отключает ключи по умолчанию. 


> ЕпгоЦ ай Еасіогу БегаиЦ( кеуѕ 


Позволяет установить все ключи по умолчанию. Настройки будут применены 
после перезагрузки или при следующей перезагрузке. 


> Оеіеїе ац Ѕесиге Воої уапа (ез 


Позволяет удалить все ключи безопасной загрузки (РК, КЕК, аб, аб, дбх). 
Настройки будут применены после перезагрузки или при следующей 
перезагрузке. 


}> бауе ац Ѕесиге Воо! уагіабіе5 
Позволяет сохранить все ключи безопасной загрузки (РК, КЕК, ар, абі, дох). 
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}> ЕпгоЦ Еб Ітаде 


Позволяет запустить образ в режиме безопасной загрузки. Зарегистрирует 
хэш-сертификат 5НА256 образа РЕ в базе данных Аціпогігеай 5ідпаїиге (48). 


> Ба Чогт Кеу|РК): 222 


Ріабогт Кеу (РК) может защитить прошивку от любых изменений без 
аутентификации. Система проверит РК перед входом в ОС. РаНогт Кеу (РК) 
используется для обновления КЕК. 


}> бе! Мем Кеу 
Устанавливает новый РК для системы. 


}> Оеіеїе Кеу 
Удаляет РК из системы. 


}> Кеу Ехсһапде Кеуз: ??? 
Кеу Ехсһапде Кеу (КЕК) используется для обновления ОВ или ОВХ. 


}> бе! Мем Кеу 
Устанавливает новый КЕК для системы. 


)» Дррепа Кеу 
Загружаєт в систему дополнительный КЕК с устройств хранения данных. 


}> Оеіеїе Кеу 
Удаляет КЕК из системы. 


> Ашпопгед Ѕідпаїигеѕ: ??? 


Ашопгед 5ідпаїигез (ОВ) перечисляет подписи, которые могут быть 
загружены. 


}> бе! Мем Кеу 
Устанавливает новый ОВ для системы. 


)» Дррепа Кеу 
Загружает в систему дополнительный ОВ с устройств хранения данных. 


}> Оеіеїе Кеу 
Удаляет ОВ из системы. 


}> Еоградеп бідпаїигез5 : 22? 


Рогріадеп Ѕідпаїиге$(0ВХ) перечисляет запрещенные подписи, которым 
нельзя доверять и которые не могут быть загружены. 


}> бе! Мем Кеу 
Устанавливает новый ОВХ для системы. 


)» Дррепа Кеу 
Загружает в систему дополнительный ОВХ с устройств хранения данных. 


}> Оейе(е Кеу 
Удаляет ОВХ из системы. 
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> Ашнопгед Тітебіатрз: 2 ? ? 


Аиїрогігеа Птебтагорз (ОВТ) перечисляет подписи аутентификации с 
отметками времени авторизации. 


}> бе! Мем Кеу 
Устанавливает новый ОВТ для системы. 


)» Дррепа Кеу 
Загружает в систему дополнительный ОВТ с устройств хранения данных. 


}> О5Весохегу Ѕіпдпаїигеѕ: ? 2? 
Перечисляет доступные сигнатуры для восстановления ОС. 


бауе & Ех! 


ЅЕТТІМС5 


ападег (ІМТЕЇ ЗЗОРЕККМ 
.0 РО РМАР, Рагііоп 1 
ЕРІ Вей, 


Озе 058 1о йаз В05 


М-НАХН бетега: нар 


}> Оізсага Сһапдеѕ апа Ехії 
Вьход из настройки ВІО5 без сохранения изменений. 


}> бауе Спапдез апа КеБоо! 
Сохранить все изменения и перезагрузить систему. 


}> бауе Сһапдеѕ 
Сохранить текущие изменения. 


}> 015 саг4 Сһапдеѕ 
Отменить все изменения и восстановить предыдущие значения. 


> Веѕіоге Оегації5 
Восстановить или загрузить все значения по умолчанию. 


> Воої Оуеггіде 


Установленные загрузочные устройства появятся в этом меню, где вы можете 
выбрать одно из них в качестве загрузочного. 
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Меню ОС 


Меню ОС используется для настройки частоть и напряжения при разгоне. 
Обратите внимание, что более высокая частота и напряжение могут улучшить 
результат разгона, но и привести к нестабильности системы. 


(Ехрег! 


Мон Р р Арру Моде [АЦ Соге] 
ЅЕТТІМС5 по Ав 


Аору Моде 


пйдигаНоп. 


зе 058 10 Па 805 


М-НАХН 


ГА! Внимание! 


е Разгонять ПК вручную рекомендуется только опытным пользователям. 


е Производитель не гарантирует успешность разгона. Неправильное выполнение 
разгона может привести к аннулированию гарантии и серьезному повреждению 
оборудования. 


е Неопытным пользователям рекомендуется использовать функцию САМЕ ВОО0$Т/ 
СРЕАТОВ СЕМІЕ. 


е Параметры и настройки ВІО5 в меню ОС могут отличаться от фактических. 


)» ОС Ехріоге Моде 


Включение или выключение отображения нормального или экспертного режима 
настроек разгона. 


|МогтаЦ Стандартные параметры разгона в ВІОЅ. 
[Ехрег Расширенные параметры разгона в ВІО5 для опытных 
пользователей. 


}> Р-Соге Ваїіо Арріу Моде 


Устанавливает режим применения для множителя Р-Соге. Данный пункт 
появляется, только если процессор поддерживает ТигЬо Вооѕї. 


> Р-Соге Вано 


Задание множителя Р-Соге для установки тактовой частоты процессора. Данный 
пункт появляется, только если функция Р-Соге Кано Арріу Моде установлена в АЦ 
Соге. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 1 


Задает количество ядер Р-Соге в качестве группы 1 для значения Р-Соге ТигЬо 
Кайо бгоир 1. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 
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}> Тагоеї Р-Соге ТигЬо Кайо бгоцр 1 


Задает значение Р-Соге Тигьо Кайо для Р-Соге бгоир 1. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 2 


Задаєт количество ядер Р-Соге в качестве группь 2 для значения Р-Соге Тигро 
Кайо бгоир 2. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо КаЦо. 


}> Тагдеї Р-Соге ТигБо КаЧо бгоир 2 


Задает значение Р-Соге Тигро Кайо для Р-Соге бгоир 2. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 3 


Задает количество ядер Р-Соге в качестве группь 3 для значения Р-Соге Тигро 
Кайо бгоир 3. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 


}> Тагдеї Р-Соге ТигБо Вано бгоир 3 


Задает значение Р-Соге Тигро Кайо для Р-Соге бгоир З. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 4 


Задает количество ядер Р-Соге в качестве группы 4 для значения Р-Соге ТигЬо 
Кайо бгоир 4. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигБо Кано. 


}> Тагдеї Р-Соге ТигБо Кайо бгоцр 4 


Задает значение Р-Соге Тигро Кайо для Р-Соге бгоир 4. Заданное значение 
не должно быть больше предыдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 5 


Задает количество ядер Р-Соге в качестве группы 5 для значения Р-Соге Тигро 
Кайо бгоир 5. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 


}> Тагдеї Р-Соге ТигБо Вано Сгоир 5 


Задает значение Р-Соге Тигьо Кайо для Р-Соге бгоир 5. Заданное значение 
не должно быть больше предыдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 6 


Задает количество ядер Р-Соге в качестве группы 6 для значения Р-Соге ТигЬо 
Кайо бгоир 6. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Кано. 
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}> Тагдеї Р-Соге ТигБо Кайо бгоир 6 


Задает значение Р-Соге Тигро Кайо для Р-Соге бгоир 6. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 7 


Задаєт количество ядер Р-Соге в качестве группь 7 для значения Р-Соге Тигро 
Кайо бгоир 7. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигБо Кано. 


}> Тагдеї Р-Соге ТигБо Вано Сгоир 7 


Задает значение Р-Соге Тигьо Кайо для Р-Соге бгоир 7. Заданное значение 
не должно быть больше предыдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Митбегѕ ої Р-Соге Согеѕ ої бгоир 8 


Задаєт количество ядер Р-Соге в качестве группь 8 для значения Р-Соге Тигро 
Кайо бгоир 8. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Кайо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 


}> Тагдеї Р-Соге ТигБо Вано Сгоир 8 


Задает значение Р-Соге Тигьо Кайо для Р-Соге бгоир 8. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Р-Соге Вано Арріу Моде установлена в ТигБо Вано. 


> Афизтед СРО Егедиепсу 


Показывает текущую частоту процессора. Это значение нельзя изменять. Данный 
пункт появляется, только если функция Р-Соге Кано Арріу Моде установлена в АЦ 
Соге или ТигБо Кайо. 


> Тигро Вано ОНве! Уаше 


Устанавливает значение смещения для Р соге ТигЬо га йо. Данный пункт 
появляется, только если функция Р-Соге ВаНо Арріу Моде установлена в ТигБо 
ВаНо ОНве!. 


> Рег Р-Соге Вайо Цітії 


Выбор значения «Мапиа!» позволяет установить каждый множитель одного ядра 
Р-соге вручную в следующих пунктах. 


> Р-Соге 0 


Устанавливает множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживает данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах Еауогед іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 


№ Р-Соге 1 


Устанавливает множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживает данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах Еауогед іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 
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> Р-Соге 2 


Устанавливает множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживает данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах ѓауогеа іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 


> Р-Соге 3 


Устанавливает множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживает данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах Еауогед іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 


> Р-Соге 4 


Устанавливает множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживает данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах Еауогед іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 


№ Р-Соге 5 


Устанавливает множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживает данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах Еауогед іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 


№ Р-Соге 6 


Устанавливает множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживает данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах Еауогед іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 


> Р-Соге 7 


Устанавливаєт множитель одного ядра Р-соге в случае, если процессор 
поддерживаєт данную функцию. Установленная частота одного ядра Р-соге 

в параметрах Еауогед іпаех может варьироваться в зависимости от модели 
процессора. Данный пункт появляется, только если функция Р-Соге Вано Арріу 
Моде установлена в Рег Соге. 


> Е-Соге Кацо Арріу Моде 


Устанавливает режим применения для множителя Е-соге. Данный пункт 
появляется, только если процессор поддерживает Е-Соге и ТигБо Вооѕї. 


> Е-Соге Вано 


Задание множителя Е-Соге для установки тактовой частоты процессора. Этот 
пункт появляется при установке процессора с поддержкой Е-Соге. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 1 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 1 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 1. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 
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}> Тагдеї Е-Соге ТигЬо КаЧо бгоир 1 


Задает значение Е-Соге Тигро Кайо для Е-Соге бгоир 1. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде установлена в ТигБо Кайо. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 2 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 2 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 2. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде 
установлена в ТигБо Кано. 


}> Тагдеї Е-Соге ТигЬо КаЧо бгоир 2 


Задает значение Е-Соге ТигЬо Кайо для Е-Соге бгоир 2. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде установлена в ТигЬо Кайо. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 3 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 3 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 3. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге КаНо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 


}> Тагдеї Е-Соге ТигЬо КаЧо бгоир 3 


Задает значение Е-Соге ТигЬо Кайо для Е-Соге бгоир 3. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде установлена в ТигЬо Кайо. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 4 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 4 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 4. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге КаНо Арріу Моде 
установлена в ТигБо Кано. 


}> Тагдеї Е-Соге ТигЬо КаЧо бгоир 4 


Задает значение Е-Соге ТигЬо Кайо для Е-Соге бгоир 4. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Вабіо Арріу Моде установлена в ТигЬо Кайо. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 5 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 5 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 5. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге КаНо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 


}> Тагае! Е-Соге ТигЬо КаЧо бгоир 5 


Задает значение Е-Соге Тигро Кайо для Е-Соге бгоир 5. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде установлена в ТигЬо Кайо. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 6 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 6 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 6. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге КаНо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Кано. 
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}> Тагдеї Е-Соге ТигЬо Вайо бгоир 6 


Задает значение Е-Соге Тигро Кайо для Е-Соге бгоир 6. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде установлена в ТигЬо Кайо. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 7 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 7 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 7. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге КаНо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Кано. 


}> Тагдеї Е-Соге Тигро КаЧо бгоир 7 


Задает значение Е-Соге ТигЬо Кайо для Е-Соге бгоир 7. Заданное значение 
не должно быть больше предыдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде установлена в ТигЬо Кайо. 


> Митбегѕ ої Е-Соге ої бгоир 8 


Задает количество ядер Е-Соге в качестве группы 8 для значения Е-Соге Тигро 
Кайо бгоир 8. Номер следующей группы должен быть больше предыдущей. 
Данный пункт появляется, только если функция Е-Соге КаНо Арріу Моде 
установлена в ТигЬо Вано. 


}> Тагае! Е-Соге Тигро КаЧо бгоир 8 


Задает значение Е-Соге Тигро Кайо для Е-Соге бгоир 8. Заданное значение 
не должно быть больше предъдцщего. Данный пункт появляется, только если 
функция Е-Соге Ваїіо Арріу Моде установлена в ТигЬо Кайо. 


> Адјиѕіеа Е-Соге Егедиепсу 


Отображение текущей частоты ядра Е.О Это значение нельзя изменять. Данный 
пункт появляется, если функция Е-Соге Кано Арріу Моде установлена в АЦ Соге 
или Тигбо Вано. 


> Е-Соге Тигро КаЧо О#ѕеї Уаше 


Устанавливает значение смещения для Е-соге Тигбо гаїіо. Данный пункт 
появляется, только если функция Е-Соге Кайо Арріу Моде установлена в Тигро 
ВаНо ОНве!. 


> Рег Е-Соге Кано Цітії 


Выбор значения «Мапциа|» позволяет установить множитель ядра Е-соге вручную в 
следующих пунктах. 


}> Е-Соге 0-3 
Устанавливает множитель ядра Е соге 0-3. 


}> Е-Соге 4-7 
Устанавливает множитель ядра Е соге 4-7. 


}> Е-Соге 8-11 
Устанавливает множитель ядра Е соге 8-11. 


}> Е-Соге 12-15 
Устанавливает множитель ядра Е соге 12-15. 
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Р СРО Вано Моде 

Выбор множителя процессора. Этот пункт появляется при установке множителя 
процессора вручную. 

|Нхед Моде! Фиксирует множитель процессора. 


[упатс Моае] Множитель процессора будет меняться в зависимости от 
загрузки процессора. 


}> Айуапсеа СРО СопйдигаНоп 


Нажмите Епіег для входа в подменю. Пользователь может настроить параметры 
для мощности / тока процессора. Система может работать нестабильно или 

не загружаться после изменения параметров памяти. Если система работает 
нестабильно, пожалуйста, очистите данные СМО5 и восстановите настройки по 
умолчанию. 


}> СРО Рогсе 
Позволяет отображать иллюстрацию мощности СРО в окне НЕГР. 


> Ехігете ОС Ѕеїир 


Устанавливает оптимальные параметры настроек ВІО5 для экстремального 
разгона. 


}> ВСІК 100МН2 Г оск Оп 
Если параметр включен, ВСІ К будет заблокирован на значение 100 МГц. 


}> Нурег-Тпгеадта 


Включает или выключает технологию Іпіе! Нурег-ТВгеа тд. Технология Іпіе! 
Нурег-Тһћгеааіпд позволяет нескольким наборам регистров в процессоре 
исполнять инструкции одновременно. Это существенно увеличивает 
производительность системы. Этот пункт появляется, когда установленный 
процессор поддерживает изменение данного параметра. 


}> Рег Р-Соге Нурег-ТНнгеаф то Сопігої 


Позволяет устанавливать технологию Іпіе! Нурег-ТРгеадта для 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}> Р-Соге 0 Нурег-Тһгеайіпд 


Включает или выключает технологию Іпіе! Нурег-ТАгеайта для 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}> Р-Соге 1 Нурег-Тһгеайіпд 


Включает или выключает технологию Іпіе! Нурег-Тһћгеааіпд для 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}> Р-Соге 2 Нурег-Тһгеайіпд 


Включает или выключает технологию Іпіе! Нурег-ТАгеайта для 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}> Р-Соге 3 Нурег-Тһгеайіпд 


Включает или выключает технологию Іпіе! Нурег-ТАгеайта для 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}> Р-Соге 4 Нурег-Тһгеайіпд 


Включает или выключает технологию Іпіе! Нурег-ТАгеайта для 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 
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}> Р-Соге 5 Нурег-Тпгеаф та 


Включает или выключает технологию Іпіе 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}> Р-Соге 6 Нурег-Тпгеафй та 


Включает или выключает технологию Іпіе 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}> Р-Соге 7 Нурег-Тпгеаф та 


Включает или выключает технологию Іпіе 
индивидуального ядра процессора Р-соге. 


}№> Рег Р-Соге Соп!го| 


Нурег-Т 


Нурег-Т 


Нурег-Т 


Пгеад та для 


Ргеад та для 


Бгеадіпд для 


Включает или отключает управление каждым ядром Р-соге. 


> Р-Соге 0 
Включает или отключает Р-соге 0. 


> Р-Соге 1 
Включает или отключает Р-соге 1. 


> Р-Соге 2 
Включает или отключает Р-соге 2. 


> Р-Соге 3 
Включает или отключает Р-соге 3. 


> Р-Соге 4 
Включает или отключает Р-соге 4. 


> Р-Соге 5 
Включает или отключает Р-соге 5. 


> Р-Соге 6 
Включает или отключает Р-соге 6. 


> Р-Соге 7 
Включает или отключает Р-соге 7. 


> Рег Е-Соге Соп!го| 


Включает или отключает управление каждым ядром Е-соге. 


> Е-Соге 0 
Включает или отключает Е-соге 0. 


> Е-Соге 1 
Включает или отключает Е-соге 1. 


> Е-Соге 2 
Включает или отключает Е-соге 2. 


> Е-Соге 3 
Включает или отключает Е-соге 3. 
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> Е-Соге 4 
Включает или отключает Е-соге 4. 


> Е-Соге 5 
Включает или отключает Е-соге 5. 


> Е-Соге 6 
Включает или отключает Е-соге 6. 


> Е-Соге 7 
Включает или отключает Е-соге 7. 


)» Дсіїхе Р-Согеѕ 
Позволяет вам выбрать количество активных ядер Р-соге. 


)» Асііуе Е-Согеѕ 
Позволяет вам выбрать количество активных ядер Е-соге. 


)- Гедасу бате Сопраньийу Моде 
Включает или отключает поддержку (едасу дате. 


}> Іпіе| Адарііуе Тпегта| Мопіїог 


Включение или въключение адаптивного температурного мониторинга для 
защиты процессора от перегрева. 


(Епа ева! Уменьшает частоту ядра процессра, когда процессор превышает 
адаптивную температуру. 


ІОівабіеа Функция въключена. 


> Іпіеі С-біаїе 


Включение или выключение Іпіє! С-5іаїе, С-Зїаїе является технологией 
управления питанием процессора, определенной АСРІ. 


ГАшо! Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


(Епа ва! Определяет состояние простоя системы и значительно сокращает 
энергопотребление процессором. 


ІОівзабіеа Функция выключена. 


)» СТЕ биррогі 


Включение или выключение функции СТЕ для энергосбережения в состоянии 
простоя. Данный пункт появляется при включении те! С-З{ае. 


(Епа Мед! Включение функции СТЕ для снижения частоты и напряжения 
процессора в целях энергосбережения в состоянии простоя. 


ІОівзабіеа) Функция вьключена. 


}> Раскаде С Зіаїе Цітії 


Данный параметр позволяет выбрать режим С-5іаїе для энергосбережения 
при простое системы. Пункты С-5іаїе зависят от установленного процессора. 
Данный пункт появляется при включении И\е! С-Ѕїаќе. 


}> Іпіе! Ѕрееа 5ВИ Тесппо(оду 


Включение или выключение технологии Іпіе! Ѕрееа 5 ТесПпо(оду, которая 
позволяет оптимизировать энергоэффективность. Данный пункт доступен, 
только если процессор поддерживает эту функцию. 
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> ЕСТ 
Включение или выключение технологии Епһапсеа Іпіе!? бреед$ер. 


(Епа ва! Включение ЕІЅТ для регулировки напряжения и частоты 
ядра процессора. Этот пункт может снизить среднее 
энергопотребление и тепловыделение. 


[0іѕаЫеа] Выключение ЕЇЗТ. 


)» Іпіеї Тигро Вооѕї 


Включение или выключение технологии Іпіе!? Тигро Вооѕї. Данный пункт 
появляется, только если процессор поддерживает ТигБо Вооѕї. 


(Епа ед] Включение этой функции приводит к автоматическому 
увеличению производительности процессора. 


ІОівзабіеа Функция выключена. 


}> Іпіе! Тигро Вооѕї Мах Тесппо(оду 3.0 


Включение или выключение технологии Іпіег!? Тигро Вооз! Мах 3.0. Данный 
пункт появляется, только если процессор поддерживает ТигЬо Вооѕї Мах 3.0. 


> Епһапсеа ТигЬьо 


Включает или отключает функцию ТигБо для всех ядер процессоров, чтобы 
повысить производительность процессоров. 


}> | опд ОигаЧоп Ромег Цітії (М/) 


Настроить предельную мощность ТОР процессора для длительной работы в 
режиме Тигро Воо$+. 


}> Гопа ОигаЧоп Маіпќаіпеа (5) 


Настроить максимальное время работы процессора с ограничением мощности 
при Гопад Оигабіоп Ромег Ци МИ. 


}> Ѕһогї Оигаїїоп Ромег Цітії (М/) 


Настроить предельную мощность ТОР процессора при кратковременньх 
нагрузках в режиме Тигро Вооѕї. 


№ СРО Сиггепі Цітії (А) 


Устанавливает максимальное ограничение по току для процессора в режиме 
ТигБо Вооѕї. В случае превышения установленного значения, процессор 
автоматически снижает частоту ядер. 


> СТ Сиггепі Пий (А) 


Устанавливает ограничение по максимальному току для пакета СРО СТ. В 
случае превышения установленного значения, процессор автоматически 
снижает частоту встроенной графикой. 


}> СРО Це оаа Сопігої 


Устанавливает режим управления СРО | е І сад. Для обеспечения 
стабильности системы при более высоком значении напряжение процессора 
будет выше. Рекомендуется выбирать режим «Ащо». 


> СРО Ціїе Гоад 


Устанавливает режим СРО | Пе І сад. Для обеспечения стабильности 

системы при более высоком значении напряжение процессора будет выше. 
Рекомендуется выбирать режим «Ащо». Данный пункт появляется, только если 
функция СРО | Ёе Гоад Соп!го| установлена в Могтаї. 
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> СРО АС ГоадИпе 


Устанавливает значение для СРО АС |(оай-Ппе. Для обеспечения стабильности 
системы при более высоком значении напряжение процессора будет выше. 
Данный пункт появляется, только если функция СРО Шіїе оаа Сопігої! 
установлена в Адуапсей. 


> СРО ОС ГоадЦпе 


Устанавливает значение для СРО ОС (оад-Ппе. Для обеспечения стабильности 
системы при более высоком значении напряжение процессора будет выше. 
Данный пункт появляется, только если функция СРО Г Ёе оаа Сопуго[ 
установлена в Адуапсей. 


}> СРО Омег Тетрегаїиге Рго{ес{оп 


Устанавливает ограничение температуры процессора для защиты его от 
перегрева. Частота процессора может быть снижена, когда температура 
процессора превышает указанное значение. При установке в Аціо, В105 
автоматически настроит этот параметр. Чем выше температура, тем ниже 
степень защиты. 


№. СРО Упаег УоЦаде Ргоѓесіїоп 


Устанавливает нижнюю границу напряжения для защиты процессора от 
пониженного напряжения. При выборе «Ащо» ВІОЅ установит данный параметр 
автоматически. Чем выше значение, тем ниже степень защиты и выше 
вероятность выхода системы из строя. 


}> СРО Кано Ехіепзіоп 


Включает или отключает СРО Кайо Ехіепзіоп для соответствующего разгона 
процссоров в режиме №2. При установке в Ащо, ВІО5 установит данный 
параметр автоматически. 


}> СРО РШ Вапаіпо Кайо 


Устанавливает СРО РП бапаіпо гаїіо для соответствующего разгона 
процссоров в режиме №2. 


}> СРО ЕШ ОС Моде 
Устанавливает режим СРО ЕП. ОС Моае для экстремального разгона. 


}> ТУВ Кано СПірріпд 


Если зта функция включена, частота ядра процессора будет снижена с 
помощью функции ТУВ (Тпегта| Меосйу Вооѕї), когда температура процессора 
достигнет порога. Если функция отключена, частота ядра может достигать 
более высоких значений при высокой температуре. Этот пункт появляется при 
установке процессора с поддержкой функции ТУВ. 


- ТУВ Кано СИрртд Епһапсей 


Если эта функция включена, частота ядра процессора будет снижена с 
помощью улучшенной функции ТУВ (ТНегта( Меюсйу Воо5і), когда температура 
процессора достигнет порога. Если функция отключена, частота ядра может 
быть увеличена при высокой температуре. Этот пункт появляется при 
установке процессора с поддержкой функции ТУВ. 


)- ТУВ УоКаде Орітігайопѕ 


Включает или отключает функцию оптимизации напряжения ТУВ (Тнегта( 
Уеюсйу Воозії) для процессора. Этот пункт появляется при установке 
процессора с поддержкой функции ТУВ. 
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}> ТУВ Рот! 5 СопЯдигаНоп 
Нажмите Ем ег для входа в подменю. Пользователи могут настроить значение 
смещения процессора для каждой точки температуры ТУВ (ТНегта( Ме(осйу 
Вооз{. Этот подменю появляется при установке процессора с поддержкой 
функции ТУВ. 

}> ТУВ Роіпіѕ Тетрега{иге(°С) 

Устанавливает точку температуры ТУВ. 


}> ТУВ Роіпіѕ Вано ОНсе! 


Устанавливает значение смещения процессора для выше установленной 
точки температуры ТУВ. 


}> РУО Вано Тһгеѕһоіа 
Устанавливает порог РУД гаїіо для разгона ВСІ К. 


> ЅА РШ Егедиепсу 
Устанавливает частоту ЗА РІЇ для разгона ВС! К. 


}> Соге НМ/ Еіхир Оигіпо Т5С Сору 


Включает или отключает исправление основного оборудования во время 
копирования Т5С для разгона ВСІ К. 


) ІА СЕР биррогі 
Включает или отключает поддержку ІА СЕР (Сиггеп! Ехсигѕіоп Ргокесіїоп). 


}> СТ СЕР биррогі 
Включает или отключает поддержку СТ СЕР (Сиггепі Ехсигѕіоп Ргокесііоп). 


}> ОМІ пк Ѕреей 
Устанавливает скорость ОМ! Сеп! / беп2 / беп3 / беп4. 


> +СРУАМХ Сопігої 


> АУХ Ѕиррогї 
Включает или отключает поддержку АУХ (Адуапсед Уесіог Ежеп$!оп$). 


№. СРО Кано ОНве! М/пеп Виппіпд АУХ 


Устанавливает значение смещения для понижения множителя процессора. 
Это может быть полезным для снижения тепловыделения при запуске набора 
инструкций АУХ. При установке в Ац!о, В105 установит данный параметр 
автоматически. Этот пункт появляется при установке процессора и чипсета с 
поддержкой данной функции. 


}> ДУХ УоЦаде Сиагарапа 5са(е 


Устанавливает дополнительное напряжение для точной настройки напряжения 
ядра процессора при работе АУХ. 


> Вто Вано 
Установка множителя кольцевой шины. Диапазон допустимых значений зависит от 
установленного процессора. 


> Афизтед В тд Егедиепсу 
Показывает текущий множитель кольцевой шины. Это значение нельзя изменять. 
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> СТ Кано 


Установка множителя для интегрированной графики вместе с заданным 
напряжением СТ. Диапазон допустимых значений зависит от установленного 
процессора. 


> Афизед СТ Егедиепсу 


Показывает измененную частоту интегрированной графики. Это значение нельзя 
изменять. 


№ СРО Сос(ег Типта 


Выбирает процессорный кулер, и система автоматически настроит профиль 
предельной мощности процессора в соответствии с типом кулера в меню В105. 


}> СРО Вазе Сіоск (МН?) 


Установка базовой тактовой частоты процессора. Изменение этого параметра 
обеспечивает возможность «разгона» процессора. Обращаем ваше внимание, 
что успешность разгона и стабильная работа системы при этом не гарантируется. 
Данный пункт появляется, только если процессор поддерживает эту функцию. 


№ СРО Вазе С(оск Арріу Моде 

Устанавливает способ применения изменений для заданной базовой частоты 
процессора. 

ГАшо) Этот параметр будет настроен автоматически с помощью В 105. 


|Мех Воо] Процессор перейдет на заданную базовую частоту при следующей 
загрузке. 


Итопедае] Процессор перейдет на заданную базовую частоту немедленно. 


}> СРО Вазе Сіоск ОН5е! 
Устанавливает значения для смещения базовой тактовой частоты процессора. 


№ ОазпЬоага ОС Вибіоп Сопіго! 


Установка базовой тактовой частоть или множителя процессора при нажатии 
кнопки ОС для разгона процессора в реальном времени. 


№ ОазпЬоага ОС Виноп 5іер (МН?) 


Настройка величины увеличения или уменьшения базовой тактовой частоты при 
каждом нажатии кнопки ОС (+ или -). 


> Оігесі ОС ВиКоп 


Установка базовой тактовой частоты или множителя процессора при нажатии 
кнопки/ разъема ОС для разгона процессора в реальном времени. 


> Оігесі ОС ер (МН?) 


Настройка величины увеличения или уменьшения базовой тактовой частоты при 
каждом нажатии кнопки ОС (+ или -). 


> Ехігете Метогу Рго е (ХМР) 


ХМР (Ехігете Метогу Рго! (е) является технологией разгона для модулей памяти. 
Включайте ХМР или выберите профиль модуля памяти ХМР для разгона. Этот 
пункт доступен при установке модулей памяти с поддержкой ХМР. 
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}> |ЕХРО 


Выбирает и загружает профиль памяти с оптимизированными настройками 
таймингов и напряжения, поддерживаемыми установленным модулем памяти. 


}> ОКАМ Ве{егепсе Соск 


Установка референсной частоты ОКАМ. Диапазон допустимых значений зависит 
от установленного процессора. Данный пункт появляется, только если процессор 
поддерживает эту функцию. 


}> СРИ МС : ОВАМ С\оск 


Выбирает тип настройки ОКАМ для СРО ІМС (Іпіедгаїеа Метогу СопігоЦег). 
Данный пункт появляется, только если процессор поддерживает эту функцию. 


|беаг 11 Более высокая пропускная способность и меньшее время задержки. 

|беаг 21 Сбалансированнье конфигурации пропускной способности и 
времени задержки. 

[беаг 4] Более низкая пропускная способность и большее время задержки. 


}> ОВАМ Егедиепсу 


Установка частоты памяти ОКАМ. Обратите внимание, что возможность успешного 
разгона не гарантируется. 


> Афизтед ОКАМ Егедиепсу 
Показывает текущую частоту ОКАМ. Это значение нельзя изменять. 


Р І сад Метогу Ргезе!5 


Загрузка профиля разгона памяти ОС Метогу Ргезе! позволяет оптимизировать 
тайминги и напряжение на выбранных модулях памяти. 


}> Метогу Тгу й! 


Позволяет улучшить совместимость памяти и производительность, путем выбора 
наиболее оптимального пресета. 


}> ОВАМ Тітіпд Моде 
Режимы таймингов памяти. 
[Аико] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІОЅ. 


(Пак) Позволяет пользователю настроить тайминги ОКАМ вручную для 
всех каналов памяти. 


(опа! Позволяет пользователю настроить тайминги ОКАМ вручную для 
соответствующего канала памяти. 


}> Айуапсеа ОВАМ Сопіїдигабіоп 


Нажмите Епіег для входа в подменю. Пользователь может настроить тайминги для 
каждого канала памяти. Система может работать нестабильно или не загружаться 
после изменения таймингов памяти. Если система работает нестабильно, 
пожалуйста, очистите данные СМО5 и восстановите настройки по умолчанию. см. 
раздел «джампер/ кнопка очистки данных СМО5 в руководстве пользователя 
материнской платы» для очистки данных СМО5 и вход в ВІО5, чтобы загрузить 
настройки по умолчанию.) 


> Метогу Еогсе 
Позволяет отображать иллюстрацию мощности памяти в окне НЕГР. 
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> иску Моде 
Включение (иску тоде может улучшить возможности разгона памяти. 


}> ХМР Изег РгоЩе 


Нажмите Епіег для входа в подменю, в котором можно установить профиль 
памяти для профиля пользователя ХМР вручную. 


> ЅА бҮ 


Включает или отключает БАСМ (5уз!ет Адепі беуѕегуіЦе). 5АСУ может 
динамически настраивать частоты памяти в зависимости от состояния системы. 


> Оупатіс Метогу Вооѕї 
Включает или отключает функцию загрузки памяти. 


)» Веашіте Метогу Егедиепсу 
Включаєт или отключаєт частоту памяти в реальном времени. 


)- ОВАМ Тгаїпіпд Сопіїдигаїіоп 


Вы можете включить или отключить различные алгоритмы для тренировки 
ОКАМ в этом подменю. При установке в Ашо, ВІО5 установит данный параметр 
автоматически. 


}> ОКАМ РМС Ееа!игез 


> бресіа! РМІС Опіоск 


Включает или выключает неофициальный метод регулировки напряжения для 
управления питанием с помощью РМІС. 


}> УДО Сиггепі Штії 
Устанавливает ограничение по максимальному току для УДО. 


)- УДО бууйспто Моде 
Устанавливает режим переключения МОО. 


}> УДО Ѕуіїсһіпо Егедиепсу 
Устанавливает частоту переключения МОО. 


}> Үрро Сиггепі ті 
Устанавливает ограничение по максимальному току для УБОй. 


> Үрро 5уміїсніпу Моде 
Устанавливает режим переключения УООй. 


> Үрро 5$мисНтд Егедиепсу 
Устанавливает частоту переключения \/000. 


}> УРР Сиггепі Штіќ 
Устанавливает ограничение по максимальному току для УРР. 


)- УРР $мисНтд Моде 
Устанавливает режим переключения УРР. 


)- УРР 5м/йсНіпу Егедиепсу 
Устанавливаєт частоту переключения УРР. 
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> Соттапа Кайе 
Командный тайминг. 


р {СЕ 
Устанавливает задержку САЅ (Со[итп Адагезз Ѕігоре). 


> Ср 
Устанавливает задержку КА5 {о СА5. 


}> {КР 
Устанавливает гом ргесһагде Ите. 


Б !ВА5 
Устанавливает время активности ВАЅ (Ком Аддгез5 Ѕігоре). 


}> {ВЕС 
Устанавливает тайминг Кеѓгеѕћ {о Асііуе/Веѓгеѕһ. 


}> +56 Тітіпд СопНдигаНоп 


}> ІВЕСРВ 
Устанавливает тайминг Ве гезН {о Асіїуе/Кеїгез5П для каждого банка. 


}> ВЕР! 
Устанавливает тайминг КЕН!. 


а 
Устанавливает тайминг У/гіїе Кесохегу Тите. 


р МТВ 
Устанавливает тайминг У/гіїе {0 Кеад де[ау. 


В МТВ 


Устанавливает промежуток от внутренней транзакции записи до внутренней 
команды чтения. 


> АВО 
Устанавливает задержку КА5 ќо КА5. 


р іВВр 1 
Устанавливает задержку КА5 {о КА5 в другом банке для одного и того же ранга. 


}> {АТР 
Устанавливает тайминг команды Кеад {о РгесПагде. 


> ЕАМ! 


Устанавливает временное окно, в котором разрешено четыре действия для 
одного и того же ранга. 


Юр СМІ. 
Устанавливает задержку записи СА5. 


}> СКЕ 
Устанавливает минимальную задержку СКЕ. 
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р «ссо 
Устанавливает тайминг ССО. 


р сср 1 
Устанавливает тайминг ССр. 


}> +Тигп Агоипа Тітіпд СопЯдигаНоп 


}> Тигп Агоипа Тітіпо бен тд Моде 
Выбирает режим тайминга поворота памяти. 


}> 1808056 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных параметров разделения рангов. 


ар 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных модулей. 


аи 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных параметров разделения рангов. 


а 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных модулей. 


> ІМ/ВМ/В56 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных параметров разделения рангов. 


> ІМ/ВМІВОС 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных модулей. 


> ІМ/ВМІВОВ 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных параметров разделения рангов. 


> ІМ/ВМІВОО 


Устанавливает минимальную задержку между двумя 
разных модулей. 


ааа 


командами 


командами 


командами 


командами 


командами 


командами 


командами 


командами 


на чтение для 


на чтение для 


на чтение для 


на чтение для 


на запись для 


на запись для 


на запись для 


на запись для 


Устанавливает минимальную задержку между командами на чтение и запись 


для разных параметров разделения рангов. 


ааа 


Устанавливает минимальную задержку между командами на чтение и запись 


для разных модулей. 


В {ЕОМ/КОК 


Устанавливает минимальную задержку между командами на чтение и запись 


для разных параметров разделения рангов. 
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ас) 


Устанавливает минимальную задержку между командами на чтение и запись 
для разных модулей. 


}> \МККО$6 


Устанавливает минимальную задержку между командами на запись и чтение 
для разных параметров разделения рангов. 


}> :УУВЕООС 


Устанавливает минимальную задержку между командами на запись и чтение 
для разных модулей. 


> їУУВБВООВ 


Устанавливает минимальную задержку между командами на запись и чтение 
для разных параметров разделения рангов. 


}> мвкооо 


Устанавливает минимальную задержку между командами на запись и чтение 
для разных модулей. 


)- +Адуапсед Тітіпд СопйдигаНоп 


}> (МРВЕ 
Устанавливает тайминг {\М/РКЕ. 


> {ВРЕЕ 
Устанавливает тайминг !КРКЕ. 


}> МЕРВЕ 
Устанавливает тайминг ІМУКРЕЕ. 


}> :КОРВЕ 
Устанавливает тайминг !КОРКЕ. 


}> {ХР 
Устанавливает тайминг {ХР. 


}> ХРОЦ. 
Устанавливает тайминг ХРОГГ. 


}> (ХРОН. 
Устанавливает тайминг ХРОГГ. 


> ЕРЕРОЕМ 
Устанавливает тайминг {РКРОЕМ. 


}> {ВОРБЕМ 
Устанавливает тайминг {КОРОЕМ. 


}> МЕРОЕМ 
Устанавливает тайминг {М/КРОЕМ. 


}> {СРОЕБ 
Устанавливает тайминг ІСРОЕР. 
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В {АОМРО 
Устанавливает тайминг {АОМРО. 


}> ІВЕРІх9 
Устанавливает тайминг {КЕР!Х9. 


р хоош. 
Устанавливает тайминг 50. 


}> :290РЕК 
Устанавливает тайминг 1200РЕК. 


р :мо0 
Устанавливает тайминг МОО. 


}> 120С5 
Устанавливает тайминг {7 0С$5. 


В І7ОСАІ 
Устанавливает тайминг 12 ОСАГ. 


р їХ5в 
Устанавливает тайминг {Х$К. 


}> ІВЕР5ВЕО 
Устанавливает тайминг ІЇКЕРЗВЕО5. 


}> {С5Н 
Устанавливает тайминг їСЅН. 


р «сег 
Устанавливает тайминг {С$(. 


}> {СА2С5 
Устанавливает тайминг їСА2С5. 


}> {СКСКЕН 
Устанавливает тайминг {СКСКЕН. 


}> {С5СКЕН 
Устанавливает тайминг ЇС5СКЕН. 


}> {ВЕМ 
Устанавливает тайминг {КЕМ. 


}> ОВЕЕВІ 
Устанавливает тайминг ОРЕЕК!. 


}> +Гайепсу Тітіпд Сопіїдигаїіоп {ВТЕ/ЧОЕ 


)» | аїепсу Тито бе тд Моде 
Выбирает режим таймингов задержки. 
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> ВТІ пи Уаше (СНА) 


Устанавливает начальное значение КТІ (Воипа Тпр | аїепсу) для канала памяти 
А. 


> ВТІ пи Уаше (СНВ) 


Устанавливает начальное значение КТІ (Воипа Тпр | аїепсу) для канала памяти 
В. 


> {АТІ (СНА/ОО/КО) 
Устанавливает круговую задержку для канала А, ОП ММО, КАМКО. 


> {АТІ (СНА/О0/В1) 
Устанавливает круговую задержку для канала А, ОП ММО, КАМКТ. 


> {АТІ (СНА/О1/ВО) 
Устанавливает круговую задержку для канала А, ОЇММТ, КАМКО. 


> {АТІ (СНА/О1/В1] 
Устанавливает круговую задержку для канала А, ОЇММТ, КАМКТ. 


> вт: (снв/оо/ко) 
Устанавливает круговую задержку для канала В, ОП ММО, КАМКО. 


> вт. (снв/о0/кт) 
Устанавливает круговую задержку для канала В, ОІММО, КАМКТ. 


> «вт. (СНВ/О1/ВО) 
Устанавливает круговую задержку для канала В, ОП ММТ, КАМКО. 


> вт. (СНВ/О1/В1) 
Устанавливает круговую задержку для канала В, 01ММ1, КАМКТ. 


> +Міѕс Нет 


}> баїе Воої Веїгу 

Включение зтого пункта обеспечивает наилучшую совместимость памяти при 
загрузке ОС. 

}> ОВАМ УоЦаде Воо5! 

Устанавливает напряжение для тренировки памяти. Более высокое напряжение 
может улучшить возможности разгона памяти, но и приведет к нестабильной 
работе системы. 

}> ООТЕте!шпе (СНА) 

Устанавливает значение ООТ (ОМ-аїе іегтіпаїіоп) для улучшения возможностей 
разгона и стабильности канала памяти А. 

}> ООТ Еіпеїипе (СНВ) 

Устанавливает значение ООТ (03№-аіе іегтіпаїіоп) для улучшения возможностей 
разгона и стабильности канала памяти В. 

> Вх ЕциаЦгаЧоп 

Устанавливает значение Вх ЕдиаПга оп. 
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р утт ост 
Включает или откл 


ючает функцию УТТ ООТ. 


> Еппапсеч Іпіегісауе 


Включает или откл 


ючает поддержку Епһапсеа Іпіегіеауе. 


}> +0п-Ше Тегтіпаїіоп Соп дигайоп 


}> Ви Мг (СНА/00) 


Устанавливает ООТ 


}> Вії Мот Ва(снА/00) 
Устанавливает ООТ 


}> Вії Мот У/ГІСНА/00) 
Устанавливает ООТ 


}> ВК Рагк (СНА/О 


Устанавливает ООТ 


}> ВК Рагк Оаз (СНА/О 
Устанавливает ООТ 


}> ВЫ Мг (СНА/О1) 


Устанавливает ООТ 


}> Вії Мот Ва(снА/01) 
Устанавливает ООТ 


}> Вії Мот У/ГІСНА/01) 
Устанавливает ООТ 


}> ВК Рагк (СНА/О 


Устанавливает ООТ 


}> ВК Рагк Оаз (СНА/О 
Устанавливает ООТ 


р ВЫ Мг (СНВ/00) 


Устанавливает ООТ 


}> Вії Мот Ва(снв/0о) 
Устанавливает ООТ 


}> Ен Мот У/ГІСНВ/00) 
Устанавливает ООТ 


}> ВК Рагк (СНВ/О 


Устанавливает ООТ 


}> ВК Рагк аз (СНВ/О 


КТТ МК для канала А, ПІММО. 


КТ МОМ КО для канала А, О1ММО. 


КТТ МОМ МА для канала А, О!ММО. 


0) 
КТТ РАКК для канала А, О!ММО. 


0) 
КТТ РАКК 005 для канала А, О!ММО. 


КТТ МК для канала А, О!ММТ. 


КТ МОМ КО для канала А, ОІММІ. 


КТТ МОМ МА для канала А, О!ММТ. 


1) 
КТ РАКК для канала А, О1ММТ. 


1) 
КТТ РАКК 005 для канала А, ОД ММТ. 


ВТТ МК для канала В, О!ММО. 


КТ МОМ КО для канала В, ВІММО. 


КТТ МОМ МА для канала В, ОММО. 


0) 
ВТТ_РАКК для канала В, ОММО. 


0) 


Устанавливает ООТ 
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КТ РАКК 005 для канала В, ОІММО. 


р ВЫ Мг (СНВ/01) 
Устанавливает ООТ КТТ МВ для канала В, В1ІММ1. 


}> ВН Мот Ва(снВ/01) 
Устанавливает ООТ КТТ МОМ КО для канала В, В1ІММ1. 


}> кн Мот М/г(СНВ/О1] 
Устанавливает ООТ КТТ МОМ МБ для канала В, В1ІММ1. 


}> ви Рагк (СНВ/0О1) 
Устанавливает ООТ КТТ РАКК для канала В, 01ММ1. 


}> ЕН Рагк О45 (СНВ/О1) 
Устанавливает ООТ КТТ РАКК 005 для канала В, ПММТ. 


> Метогу Базі Воої 

Включает или выключает инициализацию и тренировку памяти при каждой 
загрузке. 

[Ацо] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


(Епа ед] Система будет сохранять настройки, определенные при первой 
инициализации и тренировке памяти. Оперативная память более 
не будет подвергаться процессу инициализации и тренировке 
измененными настройками для ускорения загрузки. 


ва Мед! Память будет проходить процесс инициализации и тренировки при 
каждой загрузке. 


[Мо Тгаіпіпд] Память не будет проходить процесс тренировки при каждой загрузке. 


[510% Тгаіпіпо] Память будет проходить процесс тренировки при каждой 
загрузке. 


> Метогу Базі Воої Мпеп ОС Рай 


Включает или выключает инициализацию и тренировку памяти в случае неудачной 
попытке разгона. 


> ОідйАШ Ромег 


Нажмите Епќег для входа в подменю. в котором вы можете настроить защитные 
условия для напражения/ тока/ температуты процессора. 


}> СРО ГоадИпе СаЦцЬгаЧоп Сопігої 


Напряжение на процессоре уменьшается пропорционально, в зависимости 

от его загрузки. Повышение значения | оад-Ппе СаЦга оп приводит к 
повышению напряжения и производительности при разгоне, но и увеличивает 
температуру процессора и УКМ. При выборе Аціо ВІО5 установит данный 
параметр автоматически. 


}> СРО ГоадИпе ба игаНоп Сопіго! 


Включает или отключает управление СРО |оадПпе за игайоп. При выборе Ащо 
ВІО5 установит данный параметр автоматически. 


}> СРО ГоадИпе ба!игаНоп |(еуеЦА) 


Устанавливает уровень СРО юааЦпе за{игаНоп. При выборе Ашо В105 
установит данный параметр автоматически. 
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)- СРО Оуег Моаде Ргоѓесіїоп 


Устанавливает верхнюю границу максимального напряжения для защиты 
процессора от повышенного напряжения. При установке в Ащо, ВІО5 установит 
данный параметр автоматически. Чем выше значение, тем ниже степень 
защиты и выше вероятность выхода системы из строя. 


}> СРО Оуег Сиггепі Ргоїесіїоп 


Устанавливает ограничение по максимальному току для защиты процессора. 
При установке в Аціо, ВІОЅ установит данный параметр автоматически. 


ГАшо! Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 
(Еппапсей! Расширяет ограничение по току от перегрузки по току. 


№ СРО бууйспта Егедиепсу 


Установка рабочей частоты РММ для стабилизации напряжения ОКАМ и 
минимизации диапазона пульсаций. Увеличение частоты РММ приводит к 
более сильному нагреву МО$ЕЕТ транзисторов. Перед увеличением частоты, 
необходимо обеспечить хорошее охлаждение транзисторов МО5ЕЕТ. При 
выборе Ашо ВІОЅ установит данный параметр автоматически. 


}> СРУ УКМ Оуег Тетрегаїиге Ргоїесіїоп 
Вкл./ Выкл. защиты от перегрева СРО УКМ. 


}> СРО СТ ГоаЧИте Са|ЬгаНоп Сопігої 


Напряжение встроенного в процессоре графического процессора уменьшается 
пропорционально, в зависимости от его загрузки. Повышение значения Гоаа- 

ипе СайБгаНоп приводит к повышению напряжения и производительности при 
разгоне, но и увеличивает температуру процессора и УКМ. 


}> СРО СТ Оуег Сиггепі Ргоїесіїоп 


Устанавливает ограничение по максимальному току для защиты СРО СТ. При 
установке в Ашо, ВІО5 установит данный параметр автоматически. 


ГАшо! Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 
[Епрапсед] Расширяет ограничение по току от перегрузки по току. 


№ СРО СТ $миснтд Егедиепсу 


Установка рабочей частоты РУ/М для стабилизации напряжения СРО СТи 
минимизации диапазона пульсаций. Увеличение частоты РММ приводит к 
более сильному нагреву МО$ЕЕТ транзисторов. Перед увеличением частоты, 
необходимо обеспечить хорошее охлаждение транзисторов МО5ЕЕТ. При 
выборе Аціо ВІО5 установит данный параметр автоматически. 


)- СРО АУХ І садіїпе СаИьгаНоп Сопігої 
Напряжение на СРО АЦХ уменьшается пропорционально, в зависимости от 
загрузки процессора. Повышение значения | осад-Ппе Сайргаїіоп приводит к 
повышению напряжения и производительности при разгоне, но и увеличивает 
температуру процессора и УКМ. 

}> СРО Соге УоЦаде Мопіїог 


Выбирает целевой пункт для мониторинга напряжения ядра процессора. 


56 Настройка В105 


№. СРО Соге УоЦаде Моде 
Позволяет выбрать режим управления напряжениями ядра процессора. 
ГАшо! Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


|Адар ме Моде] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение для 
оптимизации работы системы. 


ГОуеггіде Моде] Позволяет установить значение напряжения вручную. 


[О#ѕеї Моде] Позволяет установить напряжение смещения и выбрать режим 
смещения напряжения. 


|Адар ме + ОНзе ] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение и 
позволяет установить напряжение смещения. 


[Адуапсед ОНвей Позволяет вручную установить напряжение и напряжение 
смещения в подменю. 


[Адарііуе+Дауапсеа ОНвей Позволяет вручную установить адаптивное 
напряжение и напряжение смещения в подменю. 


}> СРО Соге МоЦаде 


Устанавливает напряжение ядра процессора. При установке в Ащо, ВІ05 
установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения 
вручную. 


}> СРО Соге УоЦаде ОЁѕеї Моде 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения процессоров. 


)- СРО Соге МоЦаде ОЁѕеї 
Позволяет установить значения для смещения напряжения процессоров. 


№ Адуапсед ОНве! Моде 
Нажмите Еп! ег для входа в подменю. 


}> бе! УоЦаде ОНве! М/пеп Виппіпд СРО Кайо х8 


Р УоЦаде ОНве! Сопігої 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения. 


}> Уоаде ОН5е{ Тагдеї 
Устанавливает значение смещения. 


}> бе УоЦаде ОНве! М/пеп Виппіпд СРО Кайо х25 


}> УоЦаде ОН5е{ Сопігої 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения. 


}> Уоаде ОН5е{ Тагдеї 
Устанавливает значение смещения. 


}> бе! УоЦаде ОНве! М/пеп Виппіпд СРО Кайо х35 


}> УоКаде ОНве! Сопігої 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения. 
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}> Уобаде ОНве! Тагдеї 
Устанавливает значение смещения. 


}> бе! Уоаде ОНве! М/пеп Виппіпд СРО Кайо х43 


}> Уобаде ОНве! Сопігої 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения. 


}> Уоаде ОН5е{ Тагдеї 
Устанавливает значение смещения. 


}> бе УоЦаде ОНве! М/пеп Виппіпд СРО Вано х48 


}> Уобаде ОН5е{ Сопігої 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения. 


}> Уоцаде ОН5е{ Тагдеї 
Устанавливает значение смещения. 


}> бе! УоЦаде ОНве! М/пеп Виппіпд СРО Кайо х50 


}> УоЦаде ОНве! Сопігої 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения. 


}> Уоаде ОН5е{ Тагдеї 
Устанавливает значение смещения. 


}> бе УоЦаде ОНве! М/пеп Виппіпд СРО Кайо х51 


}> УоЦаде ОН5е{ Сопігої 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения. 


}> Уоаде ОН5е{ Тагдеї 
Устанавливает значение смещения. 


№. СРО СТ УоЦаде Моде 
Позволяет выбрать режим управления напряжениями СРО СТ. 


[Аико] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІОЅ. 


|Адар ме Моде] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение для 
оптимизации работы системы. 


ГОуеггіде Моде] Позволяет установить значение напряжения вручную. 


[О#ѕеї Моде] Позволяет установить напряжение смещения и выбрать режим 
смещения напряжения. 


|Адар ме + ОНзе ] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение и 
позволяет установить напряжение смещения. 


[Адуапсед ОНвей Позволяет вручную установить напряжение и напряжение 
смещения в подменю. 


}> СРО СТ УоЦаде 


Устанавливает напряжение СРО СТ. При установке в Аціо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 
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№. СРО СТ УоЦацде ОНве! Моде 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения СРО СТ. 


№. СРО СТ Уоцаце ОЁѕеї 
Позволяет установить значения для смещения напряжения СРО СТ. 


}> СРО Е-Соге 12 УоЦаде Моде 
Позволяет выбрать режим управления напряжениями 12 ядра процессора Е-соге. 


ГАшо! Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


|Адар ме Моде] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение для 
оптимизации работы системы. 


ГОуеггіде Моде] Позволяет установить значение напряжения вручную. 


[О#ѕеї Моде] Позволяет установить напряжение смещения и выбрать режим 
смещения напряжения. 


|Адар ме + ОНзе ] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение и 
позволяет установить напряжение смещения. 


[Адуапсед ОНвей Позволяет вручную установить напряжение и напряжение 
смещения в подменю. 


}> СРО Е-Соге 12 МоЦаде 


Устанавливает напряжение | 2 ядра процессора Е-соге. При установке в Ашо, В105 
установит напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения 
вручную. 


}> СРО Е-Соге 12 УоЦаде ОН5е! Моде 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения 12 процессоров Е-соге. 


}> СРО Е-Соге 12 УоЦаде ОЁѕеї 
Позволяет установить значения для смещения напряжения 12 процессоров Е-соге. 


№. СРО 5А УоЦаце Моде 
Позволяет выбрать режим управления напряжениями СРО 5А. 


[Аиќо] Этот параметр будет настроен автоматически с помощью ВІО5. 


|Адар ме Моде] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение для 
оптимизации работы системы. 


ГОуеггіде Моде] Позволяет установить значение напряжения вручную. 


[О#ѕеї Моде] Позволяет установить напряжение смещения и выбрать режим 
смещения напряжения. 


|Адар ме + ОНзе ] Автоматически устанавливает адаптивное напряжение и 
позволяет установить напряжение смещения. 


[Адуапсед ОНвей Позволяет вручную установить напряжение и напряжение 
смещения в подменю. 


}> СРО 5А УоЦаде 


Устанавливает напряжение СРО 5А. При установке в Аціо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


№. СРО 5А УоЦацде ОНве! Моде 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения СРО 5А. 
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№. СРО 5А УоЦацде ОЁѕеї 
Позволяет установить значения для смещения напряжения СРО ЗА. 


}> СРО УПО0 Уоќаде 
Устанавливает напряжение СРО УО0О. 


}> СРО Үрр2 УоЧаде 


Устанавливает напряжение СРО У002. При установке в Ащо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> СРО 1.05 УоЦаде 


Устанавливает напряжение СРО 1.05. При установке в Ащо, В105 установит 
напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> СРО 1.8 УоЦаде 


Устанавливает напряжение СРО 1.8. При установке в Аціо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> СРО АЧХ УоЦаде 


Устанавливает напряжение СРО АЧХ. При установке в Ащо, В105 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> СРО РШ. 5ЕВ УоЦаде 


Устанавливает напряжение СРО РП. 5ЕК. При установке в Ашо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> СТ РІЇ 5ЕВ УоЦаде 


Устанавливает напряжение СТ РІЇ 5ЕК. При установке в Аціо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> Ето РШ. 5ЕВ УоЦаде 


Устанавливает напряжение Віпд РШ 5ЕК. При установке в Ашо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> ЅА РШ ЅЕВ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ЗА РШ $ЕК. При установке в Ащо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> Е-Соге 12 РШ 5ЕВ УоЦаде 


Устанавливает напряжение 12 РІЇ ЅЕК процссоров Е-соге. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> МСРИ. ЅЕВ УоЦаде 


Устанавливает напряжение МС РП 5ЕК. При установке в Аціо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОВАМ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ. При установке в Ащо, ВІОЅ установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 
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}> Еуешиа| ОКАМ УоЦаде 


Устанавливает конечное напряжение. Зто напряжение загрузки ОКАМ после 
фазы тренировки в процессе загрузки. При Ашо, ВІО5 установит напряжения 
автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОВАМ УТТ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ УТТ. При установке в Ащо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОБАМ УРР УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ УРР. При установке в Аціо, В105 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОВАМ УВЕР УоЦаде Сопіго! 


Выбирает напряжение УКЕЕ ОКАМ, которым будет управлять с помощью 
процессоров или аппаратного обеспечения. 


}> ОКАМ ОІММАТ УКЕЕ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОЇММАТ УКЕЕ. При установке в Ащо, В10$ установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОКАМ ОІММА2 УКЕЕ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОП ММА? УКЕЕ. При установке в Ащо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОКАМ П!ММВ1 УКЕЕ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОП ММВТ УКЕЕ. При установке в Ащо, В105 установит 
напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОКАМ ОІММВ2 УВЕЕ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОММВ? МКЕЕ. При установке в Ащо, В105 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОВАМ УоЦаде Моде 
Позволяет выбрать режим смещения напряжения ОКАМ. 


(Пак) Позволяет настроить напряжение ОКАМ для всех каналов памяти. 


(опа! Позволяет настроить напряжение ОКАМ для соответствующего 
канала памяти. 


}> ОВАМ УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ для всех каналов памяти. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> ОБАМОІММАТ Уоќаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ О!ММАТ отдельно. При установке в Аціо, В105 
установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения 
вручную. 
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}> ОБАМОІММА2 УоЧаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОІММА? отдельно. При установке в Аціо, В105 
установит напряжения автоматически. Вь также можете настроить напряжения 
вручную. 


}> ОБАМОІММВ' УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОІММВІ отдельно. При установке в Ашо, В105 
установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения 
вручную. 


}> ОБАМОІММВ? УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОІММВ?2 отдельно. При установке в Ащо, В105 
установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения 
вручную. 


}> ОРАМ Урра УоКаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ УООй. При установке в Ащо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОКАМ ОІММАТ УООО УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОПММАТ УДО отдельно. При установке в 
Аціо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> ОВАМ ОІММА2 Үрро УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОІММА2 УООО отдельно. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> ОВАМ ОІММВ1 УОО УоКаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОММВТ УБОй отдельно. При установке в 
Аціо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> ОВАМ ОІММВ2 ҮРро Моќаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ВІММВ2 УООй отдельно. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> ОБАМ УРР УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ УРР. При установке в Ащо, В105 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


}> ОКАМ ОІММАТ УРР УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОІММАТ УРР отдельно. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> ОКАМ ОІММА2 УРР УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ВІММА2 УРР отдельно. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 
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}> ОКАМ ОІММВІ УРР УоЦаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОІММВІ УРР отдельно. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> ОКАМ ОІММВ2 УРР УоКаде 


Устанавливает напряжение ОКАМ ОІММВ? УРР отдельно. При установке в 
Ашо, В105 установит напряжения автоматически. Вы также можете настроить 
напряжения вручную. 


}> РСН 0.82 УоЦаде 


Устанавливает напряжение РСН 0.82. При установке в Ащо, ВІО5 установит 
напряжения автоматически. Вы также можете настроить напряжения вручную. 


> Метогу ОС Веїгу Соипі 


Устанавливает предел количества попыток загрузки Метогу Ке{гу. При 
достижении заданного количества неудачных попыток загрузки Метогу Ке!гу, 
настройки памяти восстанавливаются до последних рабочих параметров. 


)- СРО Метогу Спапаей Оеїесі 

Включение или выключение предупреждающих сообщений при загрузке системы, 

когда процессор или память были заменены. 

(Епа ед] Система выдает предупреждение во время загрузки. Требуется 
загрузить настройки по умолчанию для новых устройств. 

ва Мед! Выключение этой функции и сохранение текущих настроек В105. 


> ос ашск Міем Тітег 


Установка продолжительности отображения на экране значений настройки ОС. 
При установки в Выкл. ВІО5 не будет отображать варианты параметров ОС. 


№ СРО бресіїїсаїїоп5 


Нажмите Епіег для входа в подменю. В этом подменю представлена информация 
об установленном процессоре. Для просмотра этой информации в любое время 
нажмите на кнопку [Е4]. Это значение нельзя изменять. 


)» СРО Тесппо(оду Ѕиррогї 


Нажмите Епіег для входа в подменю. В данном подменю отображаются 
основные функции, поддерживаемые установленным процессором. Это 
значение нельзя изменять. 


)» МЕМОВУ-7 


Нажмите Епіег для входа в подменю. В подменю выделены все параметры и 
тайминги установленной памяти. Для просмотра зтой информации в любое время 
нажмите на кнопку [Е5]. 
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Боа 


ЕТ ИМС 


11——: Моме 


> ОІММх Метогу 5РО 


Нажмите Епіег для входа в подменю. Это подменю показывает информацию об 
установленной памяти. Это значение нельзя изменять. 


№ СРО Ееа!игез 
Нажмите Епќег для входа в подменю. 


1овзамед! 
[ЕпаЫед] 


Мосегрогиа зе 


5 


ГЕпабіеа) 


чо базі 805 


М-РСАЅН 


> І ітії СРИШ Махітит 
Включение или выключение расширенных значений СРИУШ. 


(Епа ева! ВІО5 будет ограничивать максимальное входное значение СР 0 
для обхода проблемы загрузки в устаревших операционных 
системах, не поддерживающих процессор с расширенными 
значениями СРО. 


ЇОізабіеа Используйте фактическое максимальное входное значение 
СРУЮ. 


}> мебуишайгаНоп Тесһ 
Включение или выключение технологии е Мігішайзабіоп. 


(Епа Мед! Включение технологии Іпіє! Мігіџиагаїіоп и позволяют платформу 
запустить нескольких операционных систем в независимых 
разделах. Система может функционировать в качестве 
нескольких систем виртуально. 


ІОівзабіеа Функция выключена. 
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)» Іпіе| УТ-О Тесһ 
Включение или выключение технологии ие! УТ-О (ие Мігішайзабіоп бог Оігесі 


1/0). 


> Сопіго| ІОММИ Рге-роо! Веһауіог 


Включение или выключение І0ММО (1/0 Метогу Мападетепі Опи) в 
предзагрузочной среде. Этот пункт доступен если для параметра е УТ-О 
установлено значение Епа ей. 


> ОМА Соп! го! биагапіее 


Включает или выключает гарантию управления ОМА (б0ігесі Метогу Ассеѕѕ). 
Этот пункт доступен если для параметра |! е| УТ-О установлено значение 
Епа ед. 


)» Нагӣмаге Ргеѓеїсһег 


Включение или выключение аппаратной предвыборки (МІС 5ігеатег 
ргеѓеїсһег). 


(Епа ева! Позволяет автоматически реализовывать предвыборку 
данных и инструкций из памяти в кэш 12 для настройки 
производительности процессора. 


[0іѕаЫеа] Выключение аппаратной предвыборки. 


}> Аајасепі Сасһе Шпе Ргеѓеісћ 
Включение или выключение предвыборки процессора (МІС брага! ргеѓеїсһег). 


|Епа (ед! Включает соседней предвьборки линии кзша для сокращения 
времени задержки кзша и настройки производительности для 
определенного приложения. 


ІОівабіеа Включаєт только запрашиваемую линию кзша. 


)» СРО АЕ5 Іпѕігисііопѕ 


Включение или выключение поддержки СРО АЕ5 (Адуапсед Епсгуріїоп 
Зіапдага-Мему Іпѕїгисііопѕ). Этот пункт появляется при установке процессора с 
поддержкой данной функции. 


}> СЕС Госк 

Блокировка или разблокировка МБ ОХЕФ 51, бит блокировки СЕС. 
(Епа Мед! Блокирует бит блокировки СЕС. 

(Епа ва! Разблокирует бит блокировки СЕС. 
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Меню М-ЕГАЗН 


М-ЕЕАЗН позволяет выбрать метод обновления В105 с 09В флэш-диска. 
Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла ВІО5 с сайта М9!, который 
соответствует вашей модели материнской платы, и сохраните файл ВІО5 на флэш- 
диске О09В. Затем выполните следующие действия, чтобы обновить ВІО5. 


1. Вставьте флэш-диск ОЅВ, содержащий файл обновления в порт И5В на 
компьютере. 


2. Выберите вкладку М-ЕГАЗН и появится сообщение с запросом. Нажмите на 
кнопку Үеѕ для перезагрузки системы и входа в режим обновления. 


Ѕуѕіет мії! аиго гебоо! апа епгег йа5 п тоде. 
Оо уои мап го епгег ЯазН тоде? 


3. Система перейдет в режим обновления, и после перезагрузки появится меню 
для выбора файла. 


Ее Рат : 50: 


Опме те 


2015/07/01 12:34:56 ВІОЅЕ_Е01 
2015/07/02 12:34:56 ВОЗЕП Е02 
2015/07/03 12:34:56 ВЮЗЕШЕОЗ 
2015/07/04 12:34:56 ВОЗЕП Е04. 
2015/07/05 12:34:56 ВІО5РНІ Е05 


2015/07/06 12:34:56 ВОЗЕП Е06 
2015/07/07 12:34:56 ВЮЗЕШЕО7 
2015/07/08 12:34:56 ВОЗЕП ЕОВ 
2015/07/09 12:34:56 ВОЗЕП Е09 
2015/07/10 12:34:56 ВІОЅЕШЕ10 


4. Выберите файл ВІО5 для выполнения процесса обновления ВІО5. 


5. После завершения процесса обновления, система перезагрузится 
автоматически. 
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Меню профилей ОС 


Это меню позволяет установить профили В105. 


Омегсіоскіпя Ри 


ЅЕТТІМС5 


}> Оуегсіоскіпо Рго (е 1/ 2/ 3/ 4/ 5/6 
Управления профилем разгона 1/2/3/4/5/6. Нажмите Епіег для входа в подменю. 


}> бе! Мате Гог Оуегсіоскіпо Рго (е 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
Настройка названия текущего профиля разгона. 


}> бауе Оуегс(оскта Рго (е 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
Сохранение текущего профиля разгона. 


}> І сад Оуегсіоскіпд Рго Це 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
Загрузка текущего профиля разгона. 


}> Сіеаг Оуегсіоскіпо Рго (е 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
Удаление все содержимое текущего профиля разгона. 


}> ОС Рго Це Гоай {гот ВОМ 
Загрузка профиля разгона из ВІОЅ КОМ. 


> ОС Рго! е $ауе іо 058 


Сохранение профиля разгона на флэш-диске ОЅВ. Убедитесь, что 09В флэш-диск 
имеет файловую систему ЕАТЗ2. 


> ОС Рго е Гоа гот 05В 


Загрузка профиля разгона с флэш-диска У$В. Убедитесь, что ОЅ5В флэш-диск 
имеет файловую систему РАТЗ2. 
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Меню НАКОМАКЕ МОМПОК 
Зто меню позволяет вручную регулировать скорость вращения вентилятора и 
контролировать напряжение процессора/ системы. 


Выбор кривой линии температуры (белая), которая 
будет отображаться в окне режима работы вентилятора 


Выберите режим работы вентилятора Выбор вентилятора для регулировки 
Нагамаге Мопког БОВЕ 


Тетрегаїиге 


СР 5 5 С РОМР 1 | | бузіет 1 


ов 0 
м05 Зузіет 5 | | бузіет 6 | бузіет 7 | Ѕуѕїет 8 || М Ром 1 


Нажмите для 


Зтагі Рап Мо; 
включения 
85С/1ВБТЕ/ 
Ѕтагї Рап 
Т0С/158Ғ/ 
Тетрегапиге боигсе ББ'С/ЛЗІ'Ғ/ т Информация о 
:СРЏ АСЛО М состоянии Ѕтагї Рап 
СРО Рап1 ѕїер ир Ите 
25 Окно режима 
СРО Ғапї зіер доп те работы 
1015 вентилятора 


ЕТЕРГЕ: — Кнопки настройки 


Информация о 
температуре 


— Информация о 
напряжении 


е Ѕтагї Рап - включает/ отключает функцию Ѕтагї Еап. Функция «Ѕтагї 

Ғап» позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентилятора 
процессора/ в зависимости от текущей температуры процессора/ система, избегая 
перегрева и повреждения системы. 


)» Кнопки натройки 
"= АЦ ЕиЦ бреед - все вентиляторы будут работать на максимальной скорости. 


" АЦ беї Оеїації - все вентиляторы будут работать на скорости по умолчанию, 
определенной ВІОЅ 


" АЦ беї Сапсе| - отменяет текущие изменения и возвращает к предыдущим 
настройкам для всех вентиляторов. 


ГА! Внимание! 


Убедитесь, что вентиляторы работают правильно после регулировки скорости 
вращения вентилятора и изменения его режима работы. 


68 Настройка В105 


Регулировка режима работы вентилятора 


1. Выбирает вентилятор для регулировки. Кривая линия состояния вентилятора 
(желтая) будет отображаться в окне режима работы вентилятора. 


2. Кликните и перетащите точки состояния вентилятора, чтобы настроить его 
скорость вращения. 


Нагамаге Мопіќог 


ВА Тетрегашге 


СРИ | 


РИМ Ашо 


Тетрегатиге боигсе. 
: СРУ 


СРУ Ғапї зіер ир те 
10.15 


СРО Еап! ѕїер домп те 
10.15 


Выбор вентилятора для 
регулировки 


РОМР 1 


Абоці Неір 


т 1 | Ѕуѕіет 2 | | Ѕуѕїет 3 


т 5 | | бузіет 6 | | бузіет 7 | Ѕуѕїет 8 | | М/ Ноу Т 


м) Этап Рап Моде 


АЙ РЫІ Ѕрееа(Е) 


85'С/185'Ғ/ 
70'С/158'Ғ/ 
551С/131'Е/ 
40с/104+/ 


Точки состояния 
вентилятора 


АШ бег ейаш(0) || АЦ Зе! СапсеЦс) 
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Сброс ВІ05 


В некоторых ситуациях необходимо выполнить восстановление настроек ВІОЅ до 
значений по умолчанию. Существует несколько способов сброса настроек: 


е Войдите в ВІОЅ и нажмите клавишу Её для загрузки оптимизированных 
значений по умолчанию. 


е Замкните джампер очистки данных СМО5 на материнской плате. 


е Нажмите кнопку очистки данных СМО$ (опционально) на задней панели портов 
ввода/ вывода. 


ГА! Внимание! 


Убедитесь, что компьютер выключен перед очисткой данных СМО5. Для получения 
дополнительной информации о сбросе настроек ВІОЅ, обратитесь к разделу 
«Джампер/ кнопка очистки данных СМО5» в руководстве пользователя. 


Обновление ВІОЅ 


Обновление ВІ05 при помощи М-ЕГАЗН 
Перед обновлением: 


Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла ВІО5 с сайта М9!, который 
соответствует вашей модели материнской платы. Сохраните файл ВІОЅ на флэш- 
диске И5В. 


Обновление ВІОЅ: 


1. Переключитесь на рабочий модуль ВІОЅ КОМ с помощью переключателя 
МоШ-В105. Пропустите этот шаг, если на материнской плате отсутствует этот 
переключатель. 


2. Вставьте флэш-диск У$В, содержащий файл обновления в порт ОЅВ на 
компьютере. 


3. Для входа в режим обновления следуйте указаниям ниже. 


= Перезагрузите системы и нажмите клавиши Си|+ЕБ во время процедуры 
РОЗТ, потом нажмите на кнопку Үеѕ для перезагрузки системы. 


= Перезагрузите системы и нажмите клавишу Ое| во время процедуры РОТ 
для входа в настройки ВІО5. Выберите вкладку М-ЕГА5Н и нажмите на кнопку 
Үеѕ для перезагрузки системы. 


4. Выберите файл В105 для выполнения процесса обновления В105. 


При появлении окна с предложением нажмите на кнопку Үеѕ для обновления 
ВІОЅ. 


6. После завершения процесса обновления, система перезагрузится 
автоматически. 
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Обновление В105 при помощи М5! Сем ег 
Перед обновлением: 


е Убедитесь, что драйвер локальной сети установлен и есть подключение к сети 
Интернет. 


е Перед обновлением В105 закройте все остальные приложения. 

Обновление В105: 
Установите и запустите М5! Сегцег, и затем перейдите на страницу Ѕиррогї. 
Выберите Ыме Прдайе и нажмите кнопку Адуапсей. 
Выберите файл ВІОЅ и нажмите кнопку Іпзіаї!. 


1 
2 
К) 
4. Когда на экране появится напоминание об установке, нажмите кнопку Іпѕќац. 
5. Система автоматически перезагрузится для обновления ВІОЅ. 
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По завершению процесса обновления ВІО5, система перезагрузится 
автоматически. 
Обновление ВІ05 при помощи кнопки Е(азй ВІОЅ 


1. Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла ВІО5 с сайта М51?, который 
соответствует вашей модели материнской платы. 


2. Переименуйте файл ВІО5 в М$1.ВОМ, затем сохраните его в корневую папку 
флэш-диска Ц$В. 


3. Подключите блок питания кСРИ РУ/ВТ и АТХ_Р\МУВЛ. (Никакие другие 
компоненты кроме блока питания не используются.] 


4. Подключите 09В флэш-диск, содержащий файл М$1.ВОМ в порт Наз ВІОЅ на 
задней панели портов ввода/ вывода. 


5. Нажмите кнопку РазН ВІОЅ для обновления В!05 и светодиод начинает 
мигать. 


6. По завершению процесса обновления ВІО5 светодиод гаснет. 
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Уведомление 


ГП 5 мсго-чаг и! Со. ка. 


Логотип М$| является зарегистрированным товарным знаком компании Мгсго-5{аг 
Іп Со., Ша. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми 
марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, 
прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты 
информации, представленной в настоящем документе. М5! оставляет за собой 
право вносить изменения в этот документ без предварительного уведомления. 


Авторские права 
© Місго-Зіаг пе Со., 4. 2021 Все права защищены. 


Журнал изменений 
Версия 1.0, 10/2022, Первый выпуск 
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